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YOL SÜPÜRME MAKİNALARI

ROAD 
SWEEPERS



TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICAL SPECIFICATIONS

AGA 2100 Yol Süpürme Aracı
AGA 2100 Compact
Road Sweeper

GENEL BİLGİLER / GENERAL INFORMATION
Lastik Ebadı / Tire Size 175 / 75R14c

Dingil Mesafesi - Azami Yüklü Ağırlık / Wheelbase - Gross Vehicle Weight 1.430 mm / 4.500 kg

Boşaltma Yüksekliği / Dump Height And Angle 1.600 mm

Vakum Filtre Yüzey Alanı / Vacuum Filter Mesh Area 0,5 m2

Hidrolik Filtre / Hydraulic Filtration 100 Mikron Emiş / 20 Mikron Dönüş

Sulama Pompası Bilgisi / Irrigation Pump Information 11 lt. / 4 Bar 12V

Tırmanma Kabiliyeti / Climbing Ability 27%

Çöp Hazne Yapısı / Garbage Hopper Structure Paslanmaz Çelik (AISI304) / Stainless Steel (AISI304)

Süpürme Ve Seyir Hızı / Sweeping And Cruising Speed 0 - 15 km/h Ve 25 km/h

Fren / Brake Hidrolik Tip Ön Ve Arka Dinamik Fren Sistemi / 
Hydraulic Type Front And Rear Dynamic Brake System

Süspansiyon Sistemi / Suspension System Hidropnömatik Süspansiyon Sistemi

Araç Boş Ağırlığı / Vehicle Curb Weight 3.100 kg

Duvardan Duvara Dönüş Çapı / Wall To Wall Turning Diameter 6.700 mm.

Çöp Tankı Tabanı, Yatayla Yaptığı Açı / Tilting Angle 95° ± 5°

Çöp Kamyonu ve 1.100 lt Çöp Konteynerına Direkt Boşaltma Özelliği / Able to        
Dump to Garbage Compactor Tailgate and 1.100 lt Garbage Container Directly 

2.050
2.050

FAN

KABİN - KONTROL PANELİ / CABIN - CONTROL PANEL

OPSİYONELLER / OPTIONS

Tip / Type Dinamik Balansı Alınmış Ve Paslanmaya Karşı Dirençli Ağır Hizmet Fanı / Heavy Duty, 
Dynamically Balanced Impeller With Multivane Corrosion Resistance Blades

Fan Çalışma Devri / Fan Operation Speed 3000 - 4000 rpm

Fan Debisi / Fan Air Flow Capacity 8.500 m3/h

Yapı Malzemesi / Production Material Paslanmaz Çelik (AISI304) / Stainless Steel (AISI304)

MOTOR BİLGİSİ / ENGINE INFORMATION

Marka - Model / Brand - Model 3.9 lt. 4 Silindir Su Soğutmalı 
Tümosan Dizel Motor

Güç / Power 85 hp / 63 kW @ 2.300 rpm

Tork / Torque 330 Nm @ 1.500 rpm

Emisyon / Emission EPA Tier 3 and EU Stage 3A

Çalışma devri / Engine Speed 1.500 rpm

SÜPÜRME EKİPMANLARI / SWEEPING EQUIPMENTS
Ön Fırça / Front Brush Ø 400 mm (0 - 150 dev / dk. Hidrolik Motor Tahrikli)

Vakum Hortumu Çapı / Suction Hose Diameter Ø 200 mm

Vakum Ağzı Genişliği / Suction Nozzle Width 650x400 mm

Süpürme Genişliği / Sweeping Width 1.500 mm - 1.900mm
(3. fırça ile 2.750mm/ with 3. brush 2.750mm)

Süpürme Kapasitesi / Sweeping Capacity 22.500 m2

Kabinden Ayarlanabilir Fırça Devri / Variable And Adjustable Brush Speed

KAPASİTE BİLGİLERİ / CAPACITY INFORMATION
Çöp Haznesi Brüt Hacim / Hopper Gross Volume 2 m3

Çöp Haznesi Net Hacmi / Hopper Net Volume 1.5 m3

Yakıt Tankı / Fuel Tank 65 lt

Yük Kapasitesi / Payload Capacity 1.000 kg

Su Tankı / Water Tank 300 lt

Hidrolik Tankı / Hydraulic Tank 130 lt

Ayarlanabilir Teleskopik Hidrolik Direksiyon / Adjustable And Telescopic Hydraulic Steering Wheel

Ergonomik Kabin, Tek Kişilik Koltuk / Single Seat Ergonomic Cabin

Kabin İçi Havalandırma ve Klima / Air Conditioner 

Kolay Servis Erişimi, Devrilebilir Kabin / Tiltable Cabin For Easy Service Access

Radyo ve Cd Çalar / Radio And Cd Player

Motor Devir Göstergesi / Engine rpm Display

Motor Çalışma Saati / Engine Operation Display

Su Tankı Seviyesi Göstergesi / Water Tank Level Indicator

Yakıt Seviyesi Göstergesi / Fuel Level Indicator

Ön ve Arka Kamera Kontrol Sistemi, 7" Ekran / Camera System With in Cabin 7" Screen

Yüksek Basınçlı Yıkama Sistemi (15 Lt. / 150 Bar) / Bar Water Pump With High Pressure Washing Gun (15 Lt. / 150 Bar)

Çöp Haznesi Kalkma Sesli İkazı / Garbage Hopper Lift Audible Warning

Kamera Kontrol Sistemi / Camera Control System

Ön Tekerden Manevra Yapabilme Kabiliyeti / Front Wheel Maneuverability

5 Metre Uzunluğunda Arka Emiş Hortumu / Rear Suction Hose 5Mt.

Kar Bıçağı / Snow Blade

Kar Süpürücü Fırça / Snow Sweeping Brush

Ön Üçüncü Fırça / Front Third Brush

15lt / 150 Bar Yüksek Basınçlı Pompa İle 
10mt Hortum ve Yıkama Tabancası / 
15lt / 150 Bar High Pressure Pump With 10mt 
Hose and Washing Gun

Mıknatıs / Magnet

Tuz Serpme / Salt Spreader



AGA 6000 Yol Süpürme Aracı
AGA 6000 Compact
Road Sweeper

GENEL BİLGİLER / GENERAL INFORMATION
Lastik Ebadı / Tire Size 215 / 75 R 17.5

Dingil Mesafesi - Azami Yüklü Ağırlık / Wheelbase - Gross Vehicle Weight 1.816 mm / 11.500 kg

Boşaltma Yüksekliği / Dump Height And Angle 850 mm ve 50° ± 5°   

Vakum Filtre Yüzey Alanı / Vacuum Filter Mesh Area 1.8 m2

Hidrolik Filtre / Hydraulic Filtration 100 Mikron Emiş / 20 Mikron Dönüş

Sulama Pompası Bilgisi / Irrigation Pump Information 11 lt. / 4 bar 24V

Tırmanma Kabiliyeti / Climbing Ability 25%

Çöp Hazne Yapısı / Garbage Hopper Structure Paslanmaz Çelik (AISI304) / Stainless Steel (AISI304)

Süpürme ve Seyir Hızı / Sweeping and Cruising Speed 0 - 15 km/h ve 40 km/h

Fren / Brake Hidrolik Tip Ön Ve Arka Dinamik Fren Sistemi / 
Hydraulic Type Front And Rear Dynamic Brake System

Süspansiyon Sistemi / Suspension System Ön Hidropnömatik Arka Bağımsız Kauçuk 
Süspansiyon

Araç Boş Ağırlığı / Vehicle Curb Weight 6.060 kg

Duvardan Duvara Dönüş Çapı / Wall To Wall Turning Diameter 6.600 mm

2.0502.050

FAN

KABİN - KONTROL PANELİ / CABIN - CONTROL PANEL

OPSİYONELLER / OPTIONS

Tip / Type Dinamik Balansı Alınmış Ve Paslanmaya Karşı Dirençli Ağır Hizmet Fanı / Heavy Duty, 
Dynamically Balanced Impeller With Multivane Corrosion Resistance Blades

Fan Çalışma Devri / Fan Operation Speed 3000 - 4000 rpm

Fan Debisi / Fan Air Flow Capacity 13.000 m3/ h

Yapı Malzemesi / Production Material Paslanmaz Çelik (AISI304) / Stainless Steel (AISI304)

MOTOR BİLGİSİ / ENGINE INFORMATION

Marka - Model / Brand - Model 4.500 cc 4 Silindir Su Soğutmalı 
FPT N45 ENT Dizel Motor

Güç / Power 139 hp / 104 kW @ 2.200 rpm

Tork / Torque 608 Nm @ 2.000 rpm

Emisyon / Emission EPA Tier 3 and EU Stage 3A

Çalışma Devri / Engine Speed 1.800 rpm

SÜPÜRME EKİPMANLARI / SWEEPING EQUIPMENTS
Ön Fırça / Front Brush Ø 450 mm (0 - 150 rpm Hidrolik motor tahrikli)

Vakum Hortumu Çapı / Suction Hose Diameter Ø 250 mm

Vakum Ağzı Genişliği / Suction Nozzle Width 700 x 335 mm

Süpürme Genişliği / Sweeping Width 2.000 mm - 2.300mm (3.fırça ile 3.000mm)

Süpürme Kapasitesi / Sweeping Capacity 35.000 m2

Kabinden Ayarlanabilir Fırça Devri / Variable And Adjustable Brush Speed

KAPASİTE BİLGİLERİ / CAPACITY INFORMATION
Çöp Haznesi Brüt Hacim / Hopper Gross Volume 5 m3

Çöp Haznesi Net Hacmi / Hopper Net Volume 4 m3

Yakıt Tankı / Fuel Tank 100 lt

Yük Kapasitesi / Payload Capacity 5.450 kg

Su Tankı / Water Tank 540 lt

Hidrolik Tankı / Hydraulic Tank 100 lt

Ayarlanabilir Teleskopik Hidrolik Direksiyon / Adjustable And Telescopic Hydraulic Steering Wheel

Süspansiyonlu Şöför Koltuğu / Suspension Driver Seat

Kabin İçi Havalandırma Ve Klima / Air Conditioner 

Radyo ve Cd Çalar / Radio And Cd Player

Motor Devir Göstergesi / Engine rpm Display

Motor Çalışma Saati / Engine Operation Display

Su Tankı Seviyesi Göstergesi / Water Tank Level Indicator

Yakıt Seviyesi Göstergesi / Fuel Level Indicator

Ön ve Arka Kamera Kontrol Sistemi, 7" Ekran / Camera System With in Cabin 7" Screen

Yüksek Basınçlı Yıkama Sistemi (15 lt. / 150 Bar) / Bar Water Pump With High Pressure Washing Gun (15 lt. / 150 bar)

Ön Gösterge Paneli / Front Display Panel

Çöp Haznesi Kalkma Sesli İkazı / Garbage Hopper Lift Audible Warning

Kamera Kontrol Sistemi / Camera Control System

Ön Tekerden Manevra Yapabilme Kabiliyeti / Front Wheel Maneuverability

5 Metre Uzunluğunda Arka Emiş Hortumu / Rear Suction Hose 5mt.

Kar Bıçağı / Snow Blade

Kar Süpürücü Fırça / Snow Sweeping Brush

Ön Üçüncü Fırça / Front Third Brush

15lt / 150 Bar Yüksek Basınçlı Pompa Ile 10mt Hortum 
ve Yıkama Tabancası / 15lt / 150 Bar High Pressure 
Pump With 10mt Hose and Washing Gun

Mıknatıs / Magnet

TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICAL SPECIFICATIONS



GENEL BİLGİLER / GENERAL INFORMATION
Lastik Ebadı / Tire Size 195 / 80 R15

Dingil Mesafesi - Azami Yüklü Ağırlık / Wheelbase - Gross Vehicle Weight 2050 mm / 4.800 kg

Boşaltma Yüksekliği / Dump Height And Angle 1.400 mm

Vakum Filtre Yüzey Alanı / Vacuum Filter Mesh Area 0,5 m2

Hidrolik Filtre / Hydraulic Filtration 100 Mikron Emiş / 20 Mikron Dönüş

Sulama Pompası Bilgisi / Irrigation Pump Information 11 lt. / 4 bar 24V

Tırmanma Kabiliyeti / Climbing Ability 27%

Çöp Hazne Yapısı / Garbage Hopper Structure Aluminyum (ALMG3)

Süpürme ve Seyir Hızı / Sweeping And Cruising Speed 0 - 15 km/h ve 25km/h

Fren / Brake Hidrolik Tip Ön ve Arka Dinamik Fren Sistemi 
/ Hydraulic Type Front and Rear Dynamic Brake System

Süspansiyon Sistemi / Suspension System Hidropnömatik Süspansiyon Sistemi

Araç Boş Ağırlığı / Vehicle Curb Weight 3.100 kg

Çöp Tankı Tabanı Yatayla Yaptığı Açı / Tilting Angle 90° ± 2°

Çöp Kamyonu ve 1.100 Lt Çöp Konteynerına Direkt Boşaltma / Able to Dump to 
Garbage Compactor Tailgate and 1.100 Lt Garbage Container Directly 

FAN

KABİN - KONTROL PANELİ / CABIN - CONTROL PANEL

OPSİYONELLER / OPTIONS

Tip / Type Dinamik Balansı Alınmış ve Paslanmaya Karşı Dirençli Ağır Hizmet Fanı / Heavy Duty, 
Dynamically Balanced Impeller With Multivane Corrosion Resistance Blades

Fan Çalışma Devri / Fan Operation Speed 3000 - 4000 rpm

Fan Debisi / Fan Air Flow Capacity 8.500 M3/h

Yapı Malzemesi / Production Material Paslanmaz Çelik (AISI304) / Stainless Steel (AISI304)

MOTOR BİLGİSİ / ENGINE INFORMATION

Marka - Model / Brand - Model 3.9 lt. 4 Silindir Su Soğutmalı 
Tümosan Dizel Motor

Güç / Power 85 hp / 63 kW @ 2.300 rpm

Tork / Torque 330 Nm @ 1.500 rpm

Emisyon / Emission EPA Tier 3 and EU Stage 3A

Çalışma Devri / Engine Speed 1.500 rpm

SÜPÜRME EKİPMANLARI / SWEEPING EQUIPMENTS
Ön Fırça / Front Brush Ø 400 mm (0 - 150 dev / dk. Hidrolik Motor Tahrikli)

Vakum Hortumu Çapı / Suction Hose Diameter Ø 200 mm

Vakum Ağzı Genişliği / Suction Nozzle Width 650x400 mm

Süpürme Genişliği / Sweeping Width 1.500 mm - 1.900mm (3. Fırça ile 2.750mm)

Süpürme Kapasitesi / Sweeping Capacity 0 - 22.500 m2

Kabinden Ayarlanabilir Fırça Devri / Variable and Adjustable Brush Speed

KAPASİTE BİLGİLERİ / CAPACITY INFORMATION
Çöp Haznesi Brüt Hacim / Hopper Gross Volume 2,9 m3

Çöp Haznesi Net Hacmi / Hopper Net Volume 2,5 m3

Yakıt Tankı / Fuel Tank 65 lt

Yük Kapasitesi / Payload Capacity 1.700 kg

Su Tankı / Water Tank 450 lt

Hidrolik Tankı / Hydraulic Tank 130 lt

Ayarlanabilir Teleskopik Hidrolik Direksiyon / Adjustable and Telescopic Hydraulic Steering Wheel

Ergonomik Kabin, Tek Kişilik Koltuk / Ergonomic Cabin, Single Seat

Kabin İçi Havalandırma ve Klima / Air Conditioner 

Kolay Servis Erişimi, Devrilebilir Kabin / Easy Service Access, Tiltable Cabin

Radyo Ve Cd Çalar / Radio And Cd Player

Motor Devir Göstergesi / Engine rpm Display

Motor Çalışma Saati / Engine Operation Display

Su Tankı Seviyesi Göstergesi / Water Tank Level Indicator

Yakıt Seviyesi Göstergesi / Fuel Level Indicator

Ön Ve Arka Kamera Kontrol Sistemi, 7" Ekran / Camera System With in Cabin 7" Screen

Yüksek Basınçlı Yıkama Sistemi (15 Lt. / 150 Bar) / High Pressure Washing System (15 Lt. / 150 Bar)

Çöp Haznesi Kalkma Sesli İkazı / Garbage Hopper Lift Audible Warning

Kamera Kontrol Sistemi / Camera Control System

Ön Tekerden Manevra Yapabilme Kabiliyeti / Front Wheel Maneuverability

5 Metre Uzunluğunda Arka Emiş Hortumu / Rear Suction Hose 5Mt.

Kar Bıçağı / Snow Blade

Kar Süpürücü Fırça / Snow Sweeping Brush

Ön Üçüncü Fırça / Front Third Brush

15lt / 150 Bar Yüksek Basınçlı Pompa İle 10mt Hortum 
ve Yıkama Tabancası / 15lt / 150 Bar High Pressure Pump
With 10mt Hose and Washing Gun

Mıknatıs / Magnet

Tuz Serpme / Salt Spreader

AGA 3000 Yol Süpürme Aracı
AGA 3000 Compact
Road Sweeper

TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICAL SPECIFICATIONS



GENEL BİLGİLER / GENERAL INFORMATION
Teker Çapı / Wheel Diameter Ø 400 mm

Yüklü Ağırlık / Loaded Weight 500 kg.

Sulama Sistemi / Irrıgation System Çöp Haznesi İçin Sulama Sistemi / Bin Irrigation System

Şasi Malzemesi / Chassis Material ST - 37

Gövde Malzemesi Tipi / Body Material Type Fiber Glass

Emiş Hortumu / Suction Hose Ø 125 mm. / 2.700 mm.

Emiş Borusu Malzemesi / Suction Pipe Material Karbon Fiberglass / Carbonized Fiberglass

Dingil Mesafesi / Wheelbase 1.213 mm

Makine Genişliği / Machine Width 842 mm

Makine Uzunluğu / Machine Height 2.128 mm

Tırmanma Açısı / Grade Abilty 25%

Direksiyon Dönüş Açısı / Steering Rotating Angle 170°

Kumanda kolu kullanım yönü / Operation handle side Sağ ve sol el ile kullanım / Right or left side

Hava filtresi / Air filter Çıkarılabilir ve yıkanabilir / Removable and washable

Taşıyıcı römork / Towing trailer Opsiyonel / Optional

Garanti / Warranty 1 yıl / 1 year

*Akü bitmesi durumunda makineyi güvenle hareket ettirebilme özelliği /The machine can be safely run freewheeling
 in case on flat battery

KAPASİTE BİLGİLERİ / CAPACITY INFORMATION

KONTROL PANELİ / CONTROL PANEL

Çöp haznesi / Hopper volume 240 lt.

Jel akü / Battery 4 adet 6V 240Ah akü / battery

İlerleme hızı / Traction speed 6 km/h

Toplam ağırlık / Total weight 310 kg.

Şarj ve çalışma süresi / Charging and duration of operation 8-10 saat şarj ile 6-8 saat kullanım süresi / 8-10 hr. 
Charging goes up to 6-8 hr operation time

Filtre yüzey alanı / Filter mesh area 18 m2

Fan motoru / Impeller engine İtalyan DC Motor / Italian DC Engine

Çekiş motoru / Traction engine İtalyan DC Motor / Italian DC Engine

Gürültü seviyesi / Noise level 55 dBA

Acil Durma Düğmesi / Emergency Stop Button

Ara Kademesiz İleri-Geri Hareket Kolu / Steeples, Forward and Reverse Handle Opsiyonel / Optional

Korna ve Geri Hareket Sesi / Horn and Reverse Audible Warning

Arıza Göstergesi / Trouble Indication

LED Lamba Açma / LED Headlight On/Off Button

• %100 Türk Tasarımı / Designed Enviromentally by Turkish Engineers

• Çevre dostu ve Sessiz Çalışma / Environment Friendly and Very Quiet

• Yüksek Emiş Gücü / High Suction Power

• Süpürme ve Sürme İçin İki Ayrı Motor / Two Engine Generates Power for Vacuuming and Driving

• Geri ve İleri Sürüş Sistemi / Forward and Rear Driving System

• Tam Şarjla 8 Saat Çalışma Süresi / Can Work Up to 8 Hours with Full Charging

• 240 lt. Çöp Haznesi / 240 lt. Hopper Volume

• Hafif Fiber Glass Emiş Hortumu / Lightweight Fiber Glass Suction Hose

• Yanıcı Çöpler İçin Hazne Sulama Sistemi / Hopper Irrigation System for Flamobble Garbage

• Uzun Ömürlü Çelik Şase / Long Life Steel Chassis

FTH 240 Çekilir Tip Elektrikli 
Vakumlu Süpürge
FTH 240 Tow Type
Electric Vaccum Sweeper

TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Araç Üstü 
Vakumlu Tip Yol
Süpürme Araçları
Truck Mounted Vacuum
Type Road Sweepers



3,5 M3 Vakumlu Yol Süpürme
3.5 M3 Truck Mounted Vacuum 
Type Sweepers

SÜPÜRME EKİPMANLARI / SWEEPERS EQUIPMENT
Yan Fırça / Side brush Ø 320 mm - 200 dev/dk. Hidrolik Motor Tahrikli / Hydraulic Motor Driven

Orta Fırça / Middle brush Ø 400 mm x 1.300 mm - 160 dev / dk. Hidrolik Motor Tahrikli / Hydraulic Motor Driven

Vakum Hortumu Çapı / Suction Hose Diameter Ø 250 mm

GENEL BİLGİLER / GENERAL INFORMATION
Şasi Kapasitesi / Chassis Requirement Minimum 7 ton / Min 7 tons

Dingil Mesafesi (İdeal) / Whellbase (Ideal) 3.300 - 3.500 mm (4x2)

Boşaltma Açısı / Dump Angle 50° ± 5°

Kapak Açılma Açısı / Door Opening Angle 90° ± 5°

Filtre Yüzey Alanı / Filter Mesh Area 1,1 m2

Hidrolik Pompa / Hydraulic Pump 16,8 cc / rev

Süpürme Hızı / Sweeping Speed 0 - 15 km/h

Süpürme Kapasitesi / Sweeping Capacity 32.250 m2/h

Çöp Haznesi / Hopper Construction Kaynaklı Çelik Konstrüksiyon (Opsiyonel Paslanmaz Çelik) / Welded 
Plain Steel (Stainless Steel Optional)

FAN

ÜST YAPI MOTOR BİLGİSİ / AUXILIARY ENGINE INFORMATION

KAPASİTE BİLGİLERİ / CAPACITY INFORMATION

KONTROL PANELİ / CONTROL PANEL

OPSİYONELLER / OPTIONS

Tipi / Type Dinamik Balansı Alınmış ve Paslanmaya Karşı Dirençli Ağır Hizmet Fanı / Heavy Duty,
Dynamically Balanced Impeller with Multivane Corrosion Resistance Blades

Fan Çalışma Devri / Fan Operation Speed 2.700 - 3.400 dev/dk / In between variable 2.700-3.400

Tahrik Sistemi / Drive System Tork Konvertör veya Baskı Balata Sistemi / Torque Convertor or Clutch System

Vites Dişli Oranı / Gearbox Ratio 1,8 : 1

Marka - Model / Brand - Model Tümosan Dizel Motor 3.9 lt. 4 Silindir Su Soğutmalı / Tumosan Diesel
Engine 3.9 lt 4 Cylinder Water Cooled 

Güç / Power 95 hp / 70 kW @ 2.300 rpm

Tork / Torque 365 Nm @ 1.500 rpm

Emisyon / Emission EPA Tier 3 and EU Stage 3A

Çalışma Devri / Engine Speed 1.500 - 1.600 rpm

Çöp Haznesi / Hopper Volume 3,5 m3

Yük Hacmi / Payload Volume 3 m3

Yük Kapasitesi / Payload Capacity 2 - 3 ton (Şasiye Bağlı Olarak / Based on Chassis)

Su Haznesi / Water Tank Çöp Haznesi ile Yekpare 900 lt Paslanmaz Çelik (AISI304) / 900 lt. Stainless Steel 
(AISI304) Integrated with Hopper

Hidrolik Tankı / Hydraulic Reservoir 75 lt

Çöp Haznesi Kalkma Sesli İkazı / Raised Hopper Warning

Motor Çalışma Saati / Auxiliary Engine Indicator

Motor Hararet Saati / Engine Temperature Indicator

Motor Devir Saati / Engine Speed Indicator

Kamera Sistemi / Camera System

Düşük Su Seviye İkazı / Low Level Water Indicator

5 Metre Uzunluğunda Arka Emiş Hortumu / 5 mt Lenght Wonder Hose With Boom

Ayarlanabilir Yan Fırça Devri / Adjustable Side Brush Speed

İki Emiş Ağzının Aynı Anda Çalışması ve 3.500 mm Süpürme Genişliği / Simultaneous Dual Suction and Sweeping 
   3.500 mm Sweeping Width

İç Kaplama / Interior Trim

Değişken Yan Fırça Konumlandırma Sistemleri / Variable Side Brush Positioning System

Yüksek Basınçlı Yıkama Sistemi (20 lt. / 100 bar) / High Pressure Washing System

Ön Tampon Yol Yıkama Sistemi / Front Bumper Road Washing System

Ek Su Deposu AISI304 (Kabin İle Üst Yapı Arası Müsaitse) / Additional Water Tank (In Case of Cabin and Superstructure Area is Available)

Mıknatıs / Magnet

Ön Üçüncü Fırça / Front Third Brush

Vakum Ağzı Genişliği / Suction Nozzle Width 750 mm

Süpürme Genişliği / Sweeping Width 2.150 mm

TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICAL SPECIFICATIONS



SÜPÜRME EKİPMANLARI / SWEEPERS EQUIPMENT
Yan Fırça / Side brush Ø 320 mm - 200 dev / dk. Hidrolik Motor Tahrikli / Hydraulic Motor Driven

Orta Fırça / Middle brush Ø 400 mm x 1.300 mm - 160 dev / dk. Hidrolik Motor Tahrikli / Hydraulic Motor Driven

Vakum Hortumu Çapı / Suction Hose Diameter Ø 250 mm

GENEL BİLGİLER / GENERAL INFORMATION
Şasi Kapasitesi / Chassis Requirement Minimum 8 ton / Min 8 tons

Dingil Mesafesi (İdeal) / Whellbase (Ideal) 3.300 - 3.500 mm (4x2)

Boşaltma Açısı / Dump Angle 50° ± 5°

Kapak Açılma Açısı / Door Opening Angle 90° ± 5°

Filtre Yüzey Alanı / Filter Mesh Area 1,1 m2

Hidrolik Pompa / Hydraulic Pump 16,8 cc / rev

Süpürme Hızı / Sweeping Speed 0 - 15 km/h

Süpürme Kapasitesi / Sweeping Capacity 32.250 m2/h

Çöp Haznesi / Hopper Construction Kaynaklı Çelik Konstrüksiyon (Opsiyonel Paslanmaz Çelik) / Welded 
Plain Steel (Stainless Steel Optional)

Vakum Ağzı Genişliği / Suction Nozzle Width 750 mm

Süpürme Genişliği / Sweeping Width 2.150 mm

FAN

KAPASİTE BİLGİLERİ / CAPACITY INFORMATION

KONTROL PANELİ / CONTROL PANEL

OPSİYONELLER / OPTIONS

Tipi / Type Dinamik Balansı Alınmış ve Paslanmaya Karşı Dirençli Ağır Hizmet Fanı / Heavy Duty,
Dynamically Balanced Impeller with Multivane Corrosion Resistance Blades

Fan Çalışma Devri / Fan Operation Speed 2.700 - 3.400 dev/dk / In between variable 2.700-3.400

Tahrik Sistemi / Drive System Tork Konvertör veya Baskı Balata Sistemi / Torque Convertor or Clutch System

Vites Dişli Oranı / Gearbox Ratio 1,8 : 1

Çöp Haznesi / Hopper Volume 4,5 m3

Yük Hacmi / Payload Volume 4 m3

Yük Kapasitesi / Payload Capacity 2 - 3 ton (Şasiye Bağlı Olarak / Based on Chassis)

Su Haznesi / Water Tank Çöp Haznesi ile Yekpare 1.100 lt Paslanmaz Çelik (AISI304) / 1.100 lt. Stainless Steel 
(AISI304) Integrated with Hopper

Hidrolik Tankı / Hydraulic Reservoir 75 lt.

Çöp Haznesi Kalkma Sesli İkazı / Raised Hopper Warning

Motor Çalışma Saati / Auxiliary Engine Indicator

Motor Hararet Saati / Engine Temperature Indicator

Motor Devir Saati / Engine Speed Indicator

Kamera Sistemi / Camera System

Düşük Su Seviye İkazı / Low Level Water Indicator

5 Metre Uzunluğunda Arka Emiş Hortumu / 5 mt Lenght Wonder Hose With Boom

Ayarlanabilir Yan Fırça Devri / Adjustable Side Brush Speed

İki Emiş Ağzının Aynı Anda Çalışması Ve 3.500 mm Süpürme Genişliği / Simultaneous Dual Suction And Sweeping 
   3.500 mm Sweeping Width

İç Kaplama / Interior Trim

Değişken Yan Fırça Konumlandırma Sistemleri / Variable Side Brush Positioning System

Yüksek Basınçlı Yıkama Sistemi (20 lt. / 100 bar) / High Pressure Washing System

Ön Tampon Yol Yıkama Sistemi / Front Bumper Road Washing System

Ek Su Deposu AISI304 (Kabin İle Üst Yapı Arası Müsaitse) / Additional Water Tank (In Case of Cabin and Superstructure Area is Available)

Mıknatıs / Magnet

Ön Üçüncü Fırça / Front Third Brush

ÜST YAPI MOTOR BİLGİSİ / AUXILIARY ENGINE INFORMATION

Marka - Model / Brand - Model Tümosan Dizel Motor 3.9 lt. 4 Silindir Su Soğutmalı / Tumosan Diesel Engine
3.9 lt 4 Cylinder water cooled 

Güç / Power 95 hp / 70 kW @ 2.300 rpm

Tork / Torque 365 Nm @ 1.500 rpm

Emisyon / Emission EPA Tier 3 and EU Stage 3A

Çalışma Devri / Engine Speed 1.500 - 1.600 rpm

TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICAL SPECIFICATIONS

4,5 m3 Vakumlu Yol Süpürme
4.5 M3 Truck Mounted Vacuum 
Type Sweepers



5,5 M3 Vakumlu Yol Süpürme
5.5 M3 Truck Mounted Vacuum 
Type Sweepers

SÜPÜRME EKİPMANLARI / SWEEPERS EQUIPMENT
Yan Fırça / Side brush Ø 450 mm - 200 dev / dk. Hidrolik Motor Tahrikli / Hydraulic Motor Driven

Orta Fırça / Middle brush Ø 400 mm x 1.300 mm - 160 dev / dk. Hidrolik Motor Tahrikli / Hydraulic Motor Driven

Vakum Hortumu Çapı / Suction Hose Diameter Ø 250 mm

GENEL BİLGİLER / GENERAL INFORMATION
Şasi Kapasitesi / Chassis Requirement Minimum 12 ton / Min 12 tons

Dingil Mesafesi (İdeal) / Whellbase (Ideal) 3.300 - 3.500 mm (4x2)

Boşaltma Açısı / Dump Angle 50° ± 5°

Kapak Açılma Açısı / Door Opening Angle 90° ± 5°

Filtre Yüzey Alanı / Filter Mesh Area 1,1 m2

Hidrolik Pompa / Hydraulic Pump 16,8 cc / rev

Süpürme Hızı / Sweeping Speed 0 - 15 km/h

Süpürme Kapasitesi / Sweeping Capacity 36.750 m2/h

Çöp Haznesi / Hopper Construction Kaynaklı Çelik Konstrüksiyon (Opsiyonel Paslanmaz Çelik) / Welded 
Plain Steel (Stainless Steel Optional)

Vakum Ağzı Genişliği / Suction Nozzle Width 750 mm

Süpürme Genişliği / Sweeping Width 2.450 mm

FAN

KAPASİTE BİLGİLERİ / CAPACITY INFORMATION

KONTROL PANELİ / CONTROL PANEL

OPSİYONELLER / OPTIONS

Tipi / Type Dinamik Balansı Alınmış ve Paslanmaya Karşı Dirençli Ağır Hizmet Fanı / Heavy Duty,
Dynamically Balanced Impeller with Multivane Corrosion Resistance Blades

Fan Çalışma Devri / Fan Operation Speed 2.700 - 3.400 dev/dk / In Between Variable 2.700-3.400

Tahrik Sistemi / Drive System Tork Konvertör veya Baskı Balata Sistemi / Torque Convertor or Clutch System

Vites Dişli Oranı / Gearbox Ratio 1,8 : 1

Çöp Haznesi / Hopper Volume 5,5 m3

Yük Hacmi / Payload Volume 5 m3

Yük Kapasitesi / Payload Capacity 3 - 4 ton (Şasiye Bağlı Olarak / Based on Chassis)

Su Haznesi / Water Tank Çöp Haznesi ile Yekpare 1.550 lt Paslanmaz Çelik (AISI304) / 1.550 lt. Stainless Steel 
(AISI304) Integrated with Hopper

Hidrolik Tankı / Hydraulic Reservoir 75 lt.

Çöp Haznesi Kalkma Sesli İkazı / Raised Hopper Warning

Motor Çalışma Saati / Auxiliary Engine Indicator

Motor Hararet Saati / Engine Temperature Indicator

Motor Devir Saati / Engine Speed Indicator

Kamera Sistemi / Camera System

Düşük Su Seviye İkazı / Low Level Water Indicator

5 Metre Uzunluğunda Arka Emiş Hortumu / 5 mt Lenght Wonder Hose With Boom

Ayarlanabilir Yan Fırça Devri / Adjustable Side Brush Speed

İki Emiş Ağzının Aynı Anda Çalışması ve 3.500 mm Süpürme Genişliği / Simultaneous Dual Suction and Sweeping 
   3.500 mm Sweeping Width

İç Kaplama / Interior Trim

Değişken Yan Fırça Konumlandırma Sistemleri / Variable Side Brush Positioning System

Yüksek Basınçlı Yıkama Sistemi (20 lt. / 100 bar) / High Pressure Washing System

Ön Tampon Yol Yıkama Sistemi / Front Bumper Road Washing System

Ek Su Deposu AISI304 (Kabin İle Üst Yapı Arası Müsaitse) / Additional Water Tank (In Case of Cabin and Superstructure Area is Available)

Mıknatıs / Magnet

Ön Üçüncü Fırça / Front Third Brush

ÜST YAPI MOTOR BİLGİSİ / AUXILIARY ENGINE INFORMATION

Marka - Model / Brand - Model Tümosan Dizel Motor 3.9 lt. 4 Silindir Su Soğutmalı / Tumosan Diesel Engine 3.9 lt 
4 Cylinder Water Cooled 

Güç / Power 115 hp / 86 kW @ 2.300 rpm

Tork / Torque 405 Nm @ 1.500 rpm

Emisyon / Emission EPA Tier 3 and EU Stage 3A

Çalışma Devri / Engine Speed 1.500 - 1.600 rpm

TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICAL SPECIFICATIONS



6,5 M3 Vakumlu Yol Süpürme
6.5 M3 Truck Mounted Vacuum 
Type Sweepers

SÜPÜRME EKİPMANLARI / SWEEPERS EQUIPMENT
Yan Fırça / Side brush Ø 450 mm - 200 dev / dk. Hidrolik Motor Tahrikli / Hydraulic Motor Driven

Orta Fırça / Middle brush Ø 400 mm x 1.300 mm - 160 dev / dk. Hidrolik Motor Tahrikli / Hydraulic Motor Driven

Vakum Hortumu Çapı / Suction Hose Diameter Ø 250 mm

GENEL BİLGİLER / GENERAL INFORMATION
Şasi Kapasitesi / Chassis Requirement Minimum 15 ton / Min 15 tons

Dingil Mesafesi (İdeal) / Whellbase (Ideal) 3.600 - 3.900 mm (4x2)

Boşaltma Açısı / Dump Angle 50° ± 5°

Kapak Açılma Açısı / Door Opening Angle 90° ± 5°

Filtre Yüzey Alanı / Filter Mesh Area 1,1 m2

Hidrolik Pompa / Hydraulic Pump 16,8 cc / rev

Süpürme Hızı / Sweeping Speed 0 - 15 km/h

Süpürme Kapasitesi / Sweeping Capacity 36.750 m2/h

Çöp Haznesi / Hopper Construction Kaynaklı Çelik Konstrüksiyon (Opsiyonel Paslanmaz Çelik) / Welded 
Plain Steel (Stainless Steel Optional)

Vakum Ağzı Genişliği / Suction Nozzle Width 750 mm

Süpürme Genişliği / Sweeping Width 2.450 mm

FAN

KAPASİTE BİLGİLERİ / CAPACITY INFORMATION

KONTROL PANELİ / CONTROL PANEL

OPSİYONELLER / OPTIONS

Tipi / Type Dinamik Balansı Alınmış ve Paslanmaya Karşı Dirençli Ağır Hizmet Fanı / Heavy Duty,
Dynamically Balanced Impeller with Multivane Corrosion Resistance Blades

Fan Çalışma Devri / Fan Operation Speed 2.700 - 3.400 dev/dk / In Between Variable 2.700-3.400

Tahrik Sistemi / Drive System Tork Konvertör veya Baskı Balata Sistemi / Torque Convertor or Clutch System

Vites Dişli Oranı / Gearbox Ratio 1,8 : 1

Çöp Haznesi / Hopper Volume 6,5 m3

Yük Hacmi / Payload Volume 6 m3

Yük Kapasitesi / Payload Capacity 3 - 4 ton (Şasiye Bağlı Olarak / Based on Chassis)

Su Haznesi / Water Tank Çöp Haznesi ile Yekpare 900 lt Paslanmaz Çelik (AISI304) / 900 lt. Stainless Steel 
(AISI304) Integrated with Hopper

Hidrolik Tankı / Hydraulic Reservoir 75 lt.

Çöp Haznesi Kalkma Sesli İkazı / Raised Hopper Warning

Motor Çalışma Saati / Auxiliary Engine Indicator

Motor Hararet Saati / Engine Temperature Indicator

Motor Devir Saati / Engine Speed Indicator

Kamera Sistemi / Camera System

Düşük Su Seviye İkazı / Low Level Water Indicator

5 Metre Uzunluğunda Arka Emiş Hortumu / 5 mt Lenght Wonder Hose With Boom

Ayarlanabilir Yan Fırça Devri / Adjustable Side Brush Speed

İki Emiş Ağzının Aynı Anda Çalışması ve 3.500 mm Süpürme Genişliği / Simultaneous Dual Suction and Sweeping 
   3.500 mm Sweeping Width

İç Kaplama / Interior Trim

Değişken Yan Fırça Konumlandırma Sistemleri / Variable Side Brush Positioning System

Yüksek Basınçlı Yıkama Sistemi (20 lt. / 100 bar) / High Pressure Washing System

Ön Tampon Yol Yıkama Sistemi / Front Bumper Road Washing System

Ek Su Deposu AISI304 (Kabin İle Üst Yapı Arası Müsaitse) / Additional Water Tank (In Case of Cabin and Superstructure Area is Available)

Mıknatıs / Magnet

Ön Üçüncü Fırça / Front Third Brush

ÜST YAPI MOTOR BİLGİSİ / AUXILIARY ENGINE INFORMATION

Marka - Model / Brand - Model Tümosan Dizel Motor 3.9 lt. 4 Silindir Su Soğutmalı / Tumosan Diesel
Engine 3.9 lt 4 Cylinder Water Cooled

Güç / Power 115 hp / 86 kW @ 2.300 rpm

Tork / Torque 405 Nm @ 1.500 rpm

Emisyon / Emission EPA Tier 3 and EU Stage 3A

Çalışma Devri / Engine Speed 1.500 - 1.600 rpm

TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICAL SPECIFICATIONS



7,5 M3 Vakumlu Yol Süpürme
7.5 M3 Truck Mounted Vacuum 
Type Sweepers

SÜPÜRME EKİPMANLARI / SWEEPERS EQUIPMENT
Yan Fırça / Side brush Ø 450 mm - 200 dev / dk. Hidrolik Motor Tahrikli / Hydraulic Motor Driven

Orta Fırça / Middle brush Ø 400 mm x 1.300 mm - 160 dev / dk. Hidrolik Motor Tahrikli / Hydraulic Motor Driven

Vakum Hortumu Çapı / Suction Hose Diameter Ø 250 mm

GENEL BİLGİLER / GENERAL INFORMATION
Şasi Kapasitesi / Chassis Requirement Minimum 18 ton / Min 18 tons

Dingil Mesafesi (İdeal) / Whellbase (Ideal) 3.600 - 3.900 mm (4x2)

Boşaltma Açısı / Dump Angle 50° ± 5°

Kapak Açılma Açısı / Door Opening Angle 90° ± 5°

Filtre Yüzey Alanı / Filter Mesh Area 1,1 m2

Hidrolik Pompa / Hydraulic Pump 16,8 cc / rev

Süpürme Hızı / Sweeping Speed 0 - 15 km/h

Süpürme Kapasitesi / Sweeping Capacity 36.750 m2/h

Çöp Haznesi / Hopper Construction Kaynaklı Çelik Konstrüksiyon (Opsiyonel Paslanmaz Çelik) / Welded 
Plain Steel (Stainless Steel Optional)

Vakum Ağzı Genişliği / Suction Nozzle Width 750 mm

Süpürme Genişliği / Sweeping Width 2.450 mm

FAN

KAPASİTE BİLGİLERİ / CAPACITY INFORMATION

KONTROL PANELİ / CONTROL PANEL

OPSİYONELLER / OPTIONS

Tipi / Type Dinamik Balansı Alınmış ve Paslanmaya Karşı Dirençli Ağır Hizmet Fanı / Heavy Duty, 
Dynamically Balanced Impeller With Multivane Corrosion Resistance Blades

Fan Çalışma Devri / Fan Operation Speed 2.700 - 3.400 dev/dk / In between variable 2.700-3.400

Tahrik Sistemi / Drive System Tork Konvertör veya Baskı Balata Sistemi / Torque Convertor or Clutch System

Vites Dişli Oranı / Gearbox Ratio 1,8 : 1

Çöp Haznesi / Hopper Volume 7,5 m3

Yük Hacmi / Payload Volume 7 m3

Yük Kapasitesi / Payload Capacity 4 - 5 ton (Şasiye Bağlı Olarak / Based on Chassis)

Su Haznesi / Water Tank Çöp Haznesi ile Yekpare 1.800 lt Paslanmaz Çelik (AISI304) / 1.800 lt. Stainless Steel 
(AISI304) Integrated with Hopper

Hidrolik Tankı / Hydraulic Reservoir 75 lt.

Çöp Haznesi Kalkma Sesli İkazı / Raised Hopper Warning

Motor Çalışma Saati / Auxiliary Engine Indicator

Motor Hararet Saati / Engine Temperature Indicator

Motor Devir Saati / Engine Speed Indicator

Kamera Sistemi / Camera System

Düşük Su Seviye İkazı / Low Level Water Indicator

ÜST YAPI MOTOR BİLGİSİ / AUXILIARY ENGINE INFORMATION

Marka - Model / Brand - Model Tümosan Dizel Motor 3.9 lt. 4 Silindir Su Soğutmalı / Tumosan Diesel Engine 3.9 lt 4 
Cylinder water cooled 

Güç / Power 115 hp / 86 kW @ 2.300 rpm

Tork / Torque 405 Nm @ 1.500 rpm

Emisyon / Emission EPA Tier 3 and EU Stage 3A

Çalışma Devri / Engine Speed 1.500 - 1.600 rpm

5 Metre Uzunluğunda Arka Emiş Hortumu / 5 mt Lenght Wonder Hose With Boom

Ayarlanabilir Yan Fırça Devri / Adjustable Side Brush Speed

İki Emiş Ağzının Aynı Anda Çalışması ve 3.500 mm Süpürme Genişliği / Simultaneous Dual Suction and Sweeping 
   3.500 mm Sweeping Width

İç Kaplama / Interior Trim

Değişken Yan Fırça Konumlandırma Sistemleri / Variable Side Brush Positioning System

Yüksek Basınçlı Yıkama Sistemi (20 lt. / 100 bar) / High Pressure Washing System

Ön Tampon Yol Yıkama Sistemi / Front Bumper Road Washing System

Ek Su Deposu AISI304 (Kabin İle Üst Yapı Arası Müsaitse) / Additional Water Tank (In Case of Cabin and Superstructure Area is Available)

Mıknatıs / Magnet

Ön Üçüncü Fırça / Front Third Brush

TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICAL SPECIFICATIONS



9,5 M3 Vakumlu Yol Süpürme
9.5 M3 Truck Mounted Vacuum 
Type Sweepers

SÜPÜRME EKİPMANLARI / SWEEPERS EQUIPMENT
Yan Fırça / Side brush Ø 450 mm - 200 dev / dk. Hidrolik Motor Tahrikli / Hydraulic Motor Driven

Orta Fırça / Middle brush Ø 400 mm x 1.300 mm - 160 dev / dk. Hidrolik Motor Tahrikli / Hydraulic Motor Driven

Vakum Hortumu Çapı / Suction Hose Diameter Ø 250 mm

GENEL BİLGİLER / GENERAL INFORMATION
Şasi Kapasitesi / Chassis Requirement Minimum 21 ton / Min 21 tons

Dingil Mesafesi (İdeal) / Whellbase (Ideal) 4.200 - 4.500 mm (6x2 veya 6x4)

Boşaltma Açısı / Dump Angle 50° ± 5°

Kapak Açılma Açısı / Door Opening Angle 90° ± 5°

Filtre Yüzey Alanı / Filter Mesh Area 1,1 m2

Hidrolik Pompa / Hydraulic Pump 16,8 cc / rev

Süpürme Hızı / Sweeping Speed 0 - 15 km/h

Süpürme Kapasitesi / Sweeping Capacity 36.750 m2/h

Çöp Haznesi / Hopper Construction Kaynaklı Çelik Konstrüksiyon (Opsiyonel Paslanmaz Çelik) / Welded 
Plain Steel (Stainless Steel Optional)

Vakum Ağzı Genişliği / Suction Nozzle Width 750 mm

Süpürme Genişliği / Sweeping Width 2.450 mm

FAN

KAPASİTE BİLGİLERİ / CAPACITY INFORMATION

Tipi / Type Dinamik Balansı Alınmış ve Paslanmaya Karşı Dirençli Ağır Hizmet Fanı / Heavy Duty, 
Dynamically Balanced Impeller With Multivane Corrosion Resistance Blades

Fan Çalışma Devri / Fan Operation Speed 2.700 - 3.400 dev/dk / In between variable 2.700-3.400

Tahrik Sistemi / Drive System Tork Konvertör veya Baskı Balata Sistemi / Torque Convertor or Clutch System

Vites Dişli Oranı / Gearbox Ratio 1,8 : 1

Çöp Haznesi / Hopper Volume 9,5 m3

Yük Hacmi / Payload Volume 9 m3

Yük Kapasitesi / Payload Capacity 5 - 6 ton (Şasiye Bağlı Olarak / Based on Chassis)

Su Haznesi / Water Tank Çöp haznesi ile yekpare 2.200 lt paslanmaz çelik (AISI304) / 2.200 lt. Stainless steel 
(AISI304) integrated with hopper

Hidrolik Tankı / Hydraulic Reservoir 75 lt.

ÜST YAPI MOTOR BİLGİSİ / AUXILIARY ENGINE INFORMATION

Marka - Model / Brand - Model Tümosan Dizel Motor 3.9 lt. 4 Silindir Su Soğutmalı / Tumosan Diesel Engine 3.9 lt 4 
Cylinder water cooled 

Güç / Power 115 hp / 86 kW @ 2.300 rpm

Tork / Torque 405 Nm @ 1.500 rpm

Emisyon / Emission EPA Tier 3 and EU Stage 3A

Çalışma Devri / Engine Speed 1.500 - 1.600 rpm

KONTROL PANELİ / CONTROL PANEL

OPSİYONELLER / OPTIONS

Çöp Haznesi Kalkma Sesli İkazı / Raised Hopper Warning

Motor Çalışma Saati / Auxiliary Engine Indicator

Motor Hararet Saati / Engine Temperature Indicator

Motor Devir Saati / Engine Speed Indicator

Kamera Sistemi / Camera System

Düşük Su Seviye İkazı / Low Level Water Indicator

5 Metre Uzunluğunda Arka Emiş Hortumu / 5 mt Lenght Wonder Hose With Boom

Ayarlanabilir Yan Fırça Devri / Adjustable Side Brush Speed

İki Emiş Ağzının Aynı Anda Çalışması ve 3.500 mm Süpürme Genişliği / Simultaneous Dual Suction and Sweeping 
   3.500 mm Sweeping Width

İç Kaplama / Interior Trim

Değişken Yan Fırça Konumlandırma Sistemleri / Variable Side Brush Positioning System

Yüksek Basınçlı Yıkama Sistemi (20 lt. / 100 bar) / High Pressure Washing System

Ön Tampon Yol Yıkama Sistemi / Front Bumper Road Washing System

Ek Su Deposu AISI304 (Kabin İle Üst Yapı Arası Müsaitse) / Additional Water Tank (In Case of Cabin and Superstructure Area is Available)

Mıknatıs / Magnet

Ön Üçüncü Fırça / Front Third Brush

TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Ural Kamyonla 
Çekilir Tip 

Ural Truck Towed Sweeper

GENEL BİLGİLER / GENERAL INFORMATION
Lastik Ölçüsü / Tire Size 215x75 R17,5

Süpürme Hızı / Sweeping Speed 0,5 - 20 km/h

Süpürme Genişliği / Sweeping Width 3.000 - 3.500 mm

Süpürme Kapasitesi / Sweeping Capacity 64.000 m2

Makine Uzunluğu / Machine Length 6.880 mm

Makine Genişliği / Machine Width 3.000 mm

Makine Uzunluğu / Machine Height 3.385 mm

Boşaltma Yüksekliği / Discharge Height 3.300 - 3.500 mm

Toplam Boş Ağırlık / Net Weight 4.000 kg

Maksimum Taşıma Hızı / Maximum 
Transportation Speed 40 km/h

Hava Filtresi / Air Filter Kuru Tip / Dry Type

Aks / Axle Shaft Fren Sistemi Yok / No Breaking System

Süspansiyon / Suspension Süspansiyon Sistemi Yok / No Suspension System

Çeki Demiri / Towbar Süpürge Bağlantısını Kesmek Için Hidrolik Yukarı/Aşağı Kumandalı 
/ Hydrualic Operated Up/Down For Disconnection Of Sweepers

Besleme / Feeding In Screw Hidrolik / Hydrualic Drive

Konveyör / Conveyor Sonsuz Kauçuk Kayış, 700Mm Genişlik / Rubber Belt With Ribs, 
Width 700mm

Çelikten Yapılmış Konveyör / Conveyor Made Of Steel

Değişken Konveyör Hızı / Variable Speed Conveyor

SÜPÜRME EKİPMANLARI / SWEEPING EQUIPMENTS

KABİN - KONTROL PANELİ / CABIN - CONTROL PANEL

KAPASİTE BİLGİLERİ / CAPACITY INFORMATION

MOTOR BİLGİSİ / ENGINE INFORMATION

ELEVATÖR / ELEVATOR

Yan Fırça / Side Brush Ø 1.000 Mm - Hidrolik Motor Tahrikli 0-150 Dev/Min Arası Manuel Devir Ayarlı 
/ Hydrualic Engine Driven 0-150 Working Speed

Arka Fırça Yarıçapı / Rear Brush Semi Diameter Ø 900 Mm - Hidrolik Motor Tahrikli 0-200 Dev/Min Arası Manuel Devir 
Ayarlı / Hydrualic Engine Driven 0-200 Working Speed

Arka Fırça Uzunluğu / Rear Brush Length 1.140 mm

Nozul Sayısı / Number Of Water Nozzle 12

Sulama Pompası / Water Pump 20 lt. / Min. (Max. 100 Bar)

Kolay Kullanımlı Kabiniçi Uzaktan Kumanda / Comfortable Remote Control From Driver's Cab

Işık Açma Kapama Düğmesi / Light Switch On / Off Button

Motor Start/Stop Düğmesi / Engine Start/Stop Button

Süpürme Start/Stop Düğmesi / Sweeping Start / Stop Button

Su Tankı / Water Tank 1.250 lt.

Hidrolik Tankı / Hydraulic Tank 189 lt.

Yakıt Tankı / Fuel Tank 205 lt.

Marka - Model / Brand - Model Tümosan Dizel Motor 3.9 lt. 4 Silindir Su Soğutmalı / Water Cooling Diesel Engine

Güç / Power 95 hp / 70 kW @ 2.300 rpm

Tork / Torque 365 Nm @ 1.500 rpm

Emisyon / Emission EPA Tier 3 and EU Stage 3A

Çalışma Devri / Engine Speed 1.500 - 1.600 rpm

Elevatör Kayış Sayısı / Number Of Elevator Belts 3 Adet Şerit Dişli Lastik Kayış / 3 Strip Toothed Rubber Belts

Elevatör Kazıyıcı Sayısı 
/ Number Of Elevator Scrapers 22 Adet Kolay Değiştirilebilen Kauçuk Kazıyıcı / 22 Pieces Rubber Scrapers

Taşıma Kayış Genişliği / Width Of Transport Belt 700 mm

Elevatör Kayış Uzunluğu / Length Of The Elevator Belt 3.510 mm

TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICAL SPECIFICATIONS



GENEL BİLGİLER / GENERAL INFORMATION
Çöp Haznesi / Hopper Capacity 2 m3

Su Tankı Kapasitesi / Water Tank Capacity 600 lt.

Hidrolik Tankı / Hydrualic Tank 60 lt.

Süpürme Genişliği / Sweeping Width 2.200 - 2.400 mm

Yan Fırça Çapı / Side Brush Diameter 500 mm

Arka Fırça Uzunluk / Rear Brush Lenght 1.140 mm

Arka Fırça Çapı / Rear Brush Diameter 780 mm

Su Pompası / Water Pump 40 lt./dk. (Max basınç 30bar)

Su Nozulu / Water Nozzle Pieces 8 adet / pcs

Maksimum Hız / Max Transportation Speed 25 km/h

Maksimum Süpürme Hızı / Max Sweeping Speed 15 km/h

Çekici Traktör Gücü / Tow Tractor Power Min 45 hp (33kw)

Çelik 2000 Yardımcı Motorlu 
Celik 2000 Auxi̇li̇ary Engine

GENEL BİLGİLER / GENERAL INFORMATION
Çöp Haznesi / Hopper Capacity 2 m3

Su Tankı Kapasitesi / Water Tank Capacity 600 lt.

Hidrolik Tankı / Hydrualic Tank 60 lt.

Süpürme Genişliği / Sweeping Width 2.200 - 2.400 mm

Yan Fırça Çapı / Side Brush Diameter 500 mm

Arka Fırça Uzunluk / Rear Brush Lenght 1.140 mm

Arka Fırça Çapı / Rear Brush Diameter 780 mm

Su Pompası / Water Pump 40 lt./dk. (Max Basınç 30bar)

Su Nozulu / Water Nozzle Pieces 8 adet / pcs

Maksimum Hız / Max Transportation Speed 25 km/h

Maksimum Süpürme Hızı / Max Sweeping Speed 15 km/h

Çekici Traktör Gücü / Tow Tractor Power Min 45 hp (33kw)

Boş Ağırlık / Net Weight 1.900 kg

Uzunluk (Çeki Demiri Dahil) / Lenght (With Drawbar) 4.500 mm

Uzunluk / Lenght 3.5000 mm

Genişlik / Width 2.200 mm

Yükseklik / Height 2.000 mm

Güç Aktarma / Power Transmission Yardımcı Motordan / Via Auxiliary Engine

Yardımcı Motor / Auxiliary Engine Tümosan 3 Silindirli Dizel Motor / 3 Cylinder Diesel Engine

Motor Silindir / Engine Cylinder 3 Slindir / Cylinder

Tipi / Type Su Soğutmalı Dizel / Water Cooled Diesel

Güç / Power 55 hp/42 kW @2.300 rpm

Tork / Torque 220 Nm @ 1.500 rpm

Emisyon / Emission EPA Tier 3and EU Stage 3A

Çalışma Devri / Engine Speed 1500 - 1600 rpm

Boş Ağırlık / Net Weight 1.600 kg

Uzunluk (Çeki Demiri Dahil) / Lenght (With Drawbar) 4.050 mm

Uzunluk / Lenght 3.080 mm

Genişlik / Width 2.200 mm

Yükseklik / Height 1.550 mm

Güç Aktarma / Power Transmission PTO ile Çekici Traktörden / With PTO

TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Çelik 2000 
Traktörle Çekilir Tip 

Celik 2000 Tractor Tow
Type Road Sweeper
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TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICAL FEATURES

Arazöz 
Road Washing Tanker

KDM A3000
Araç Taşıma Kapasitesi / Vehicle payload capacity En az 8.500kg, 4x2, 4x4 / Min 8.5 tons 4x2, 4x4

Tank Kapasitesi / Tank volume 3.000 m3

Tank Malzemesi / Tank material st 52

İlk Müdahale Çıkrığı / First Intervention Teel Alüminyum İmal, 1"-30 mt. Hortum, Jet - Sis Tabanca / Aluminum Material, 
1" 30mt. High Pressure Aater Gun

Valf ve Rakorlar / Valves and Records Paslanmaz Alüminyum / Stainless Aluminum

Pompa / Pump 1.500N (10 Bar 1.500 lt/dk)

Dolaplar / Cabinet 2 adet Alüminyum Kapaklı / 2 Cabins with Aluminum Doors

Uyarı ve Aydınlatma / Warning and Lighting 2 Adet Silindirik Tip Tepe Lambası  / 2 Cylindrical Type Top Lamp

Monitör / Monitor Su ve Köpük Monitörü / Water and Foam Monitor

2 Adet Emiş Hortumu / 2 Units Suction Hoses 4" - 3 mt

2 Adet Bez Basınç Hortumu / 2 Unit Firefighting Hose 2" - 20 mt

2 Adet Rekor Anahtarı / 2 Coupling Spanners 2" - 2.5" - 4"

1 Adet Lans / 1 Unit Handle Reel

1 Adet Klapeli Süzgeç / 1 Unit Of Suction Filter With Clack

Ön Sulama Sistemi / Front Irigation System

Paslanmaz Çelik Tesisat / Stainless Steel Fittings

Arka Su Dağıtım Valfi / Rear Water Distribution Valves

Paslanmaz Tesisat / Stainless Fittings

KDM A6000

KDM A8000

KDM A13000

KDM A18000

Araç Taşıma Kapasitesi / Vehicle payload capacity En az 15.000kg, 4x2, 4x4 / Min 15 tons 4x2, 4x4

Tank Kapasitesi / Tank volume 6.000 m3

Tank Malzemesi / Tank material st 52

İlk Müdahale Çıkrığı / First Intervention Teel Alüminyum İmal, 1"-30 mt. Hortum, Jet - Sis Tabanca / Aluminum Made,
1" 30mt. Hose with High Pressure Water Gun

Valf ve Rakorlar / Valves and Records Paslanmaz Alüminyum / Stainless Aluminum

Pompa / Pump 1.500N (10 Bar 1.500 lt/dk)

Dolaplar / Cabinet 2 Adet Alüminyum Kapaklı / 2 Cabins with Aluminum Doors

Uyarı ve Aydınlatma / Warning and Lighting 2 Adet Silindirik Tip Tepe Lambası  / 2 Clindrical Type Top Lamp

Monitör / Monitor Su ve Köpük Monitörü / Water and Foam Monitor

Araç Taşıma Kapasitesi / Vehicle payload capacity En az 18.000kg, 4x2, 4x4  / Min 18 tons 4x2, 4x4

Tank Kapasitesi / Tank volume 8.000 m3

Tank Malzemesi / Tank material st 52

İlk Müdahale Çıkrığı / First Intervention Teel Alüminyum İmal / 1"-30 mt. Hortum / Jet - sis tabanca

Valf ve Rakorlar / Valves and Records Paslanmaz Alüminyum / Stainless Aluminum

Pompa / Pump 1.500N (10 Bar 1.500 lt/dk)

Dolaplar / Cabinet 2 Adet Alüminyum Kapaklı / 2 Cabins with Aluminum Doors

Uyarı ve Aydınlatma / Warning and Lighting 2 Adet Silindirik Tip Tepe Lambası  / 2 Clindrical Type Top Lamp

Monitör / Monitor Su ve Köpük Monitörü / Water and Foam Monitor

Araç Taşıma Kapasitesi / Vehicle payload capacity En az 25.000kg, 4x2, 4x4

Tank Kapasitesi / Tank volume 13.000 m3

Tank Malzemesi / Tank material st 52

İlk Müdahale Çıkrığı / First Intervention Teel Alüminyum İmal, 1"-30 mt. Hortum, Jet - Sis Tabanca / Aluminum Made,  
1" 30mt. Hose with High Pressure Water Gun

Valf ve Rakorlar / Valves and Records Paslanmaz Alüminyum / Stainless Aluminum

Pompa / Pump 1.500N (10 Bar 1.500 lt/dk)

Dolaplar / Cabinet 2 Adet Alüminyum Kapaklı / 2 Cabins with Aluminum Doors

Uyarı ve Aydınlatma / Warning and Lighting 2 Adet Silindirik Tip Tepe Lambası  / 2 Clindrical Type Top Lamp

Monitör / Monitor Su ve Köpük Monitörü / Water and Foam Monitor

Araç Taşıma Kapasitesi / Vehicle payload capacity En az 32.000kg, 4x2, 4x4 / Min 32 tons 4x2, 4x4

Tank Kapasitesi / Tank volume 18.000 m3

Tank Malzemesi / Tank material st 52

İlk Müdahale Çıkrığı / First Intervention Teel Alüminyum İmal, 1"-30 mt. Hortum, Jet - sis tabanca / Aluminum made, 
1" 30mt. Hose with High Pressure Water Gun

Valf ve Rakorlar / Valves and Records Paslanmaz Alüminyum / Stainless Aluminum

Pompa / Pump 1.500N (10 Bar 1.500 lt/dk)

Dolaplar / Cabinet 2 adet Alüminyum Kapaklı / 2 cabins with aluminum doors

Uyarı ve Aydınlatma / Warning and Lighting 2 Adet Silindirik Tip Tepe Lambası  / 2 Clindrical Type Top Lamp

Monitör / Monitor Su ve Köpük Monitörü / Water and Foam Monitor

STANDART ÖZELLİKLER / STANDARD FEATURES	

OPSİYONEL / OPTIONAL



Kombine kanal açma ve temizleme araçları kanalizasyon sistemlerinde tıkanıklıklara yol açan çakıl parçaları, 
toprak parçası, evsel atıklar ve foseptik atıkların yüksek basınçlı suyla parçalama ve iteleme etkisi i le 
bertaraf edilmesini sağlayan araç üzeri ekipmanlardır. Kombine kanal açma makineleri bir yandan kanaldaki 
tıkanıklıkları açarken diğer yandan yüksek emiş gücü sayesinde atıkların pis su tankına gönderilmesini 
sağlar.

In the canalization system there are items that cause blockage such as pebble stone, soil, domestic waste 
and septic wastes. Combine jetting and washing machines are vehicles to unclog the canalization system 
with help of high pressure water power. On the other hand with help of suction power to ensure waste is 
moving to the waste water tank.

Kombine Kanal  
Açma Aracı
Combined Canal
Jetting Vehicle

KDM A6000

Tip / Type Kombine Kanal Açma Makinesi / Combined Canal Jetting Vehicle

Tank Hacmi / Tank Volume 10.000lt. - 20.000lt.

Kirli Su Tank Malzemesi / Dirty Water Tank Material ST-37, 304 & 316Cr - Ni

Temiz Su Tank Malzemesi / Clean Water Tank Material 304 & 316Cr - Ni

Kirli Su Emiş Valfi / Dirty Water Suction Valve 4”-6”

Kirli Su Tahliye Valfi / Dirty Water Discharge Valve 4”-6”

BOM Hortum Sistemi / BOM Hose System 4”-6” (Opsiyonel/Optional)

Arka Kapak / Tailgate Hidrolik / Hydraulic

Vakum Pompa Kapasitesi / Suction Pump Capacity 1.500m3 /h - 9.000m3/h

Vakum Pompa Tahrik Sistemi / Suction Pump Stimulation PTO / Orta Şanzıman Kutusu / Yardımcı Motor - Intermediate 
Gearbox / Auxiliary

Su Pompası / Water Pump 100 bar-250 bar

Pompa Debisi / Pump Flowrate 150lt./dk. - 425lt./dkn.

Basınç Regülatörü / Pressure Regulator Pnömatik / Pneumatic

Hortum Makarası / Hose Reel Hidrolik - 80mt. - 120mt.(Hortum Uzunluğu) / Hydraulic 80mt - 120 mt 
(hose lenght)

Püskürtme Makarası / Jetting Reel 20mt. - 60mt.

Logar Kapak Kaldırma Vinci / Logar Tap Lifting Crane 250 & 400kg. Kapasite / Capacity

TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICAL FEATURES



Vidanjör 
Sewage Truck

KDM V3000
Araç Taşıma Kapasitesi / Vehicle payload capacity En az 7.500 kg / Mins 7.5 tons

Tank Kapasitesi / Tank volume 3.000 lt

Tank Malzemesi / Tank material ST 52 / AISI (304)

Kumanda / Control Mekanik - Pnomatik / Mechanic - Pneumatic

Vakum Pompası / Vacuum pump Paletli Hava Soğutmalı - Blower tip / Pallet Air Cooled / Blower Type

Vakum Kapasite / Vacuum capacity 300 - 850 m3/h

STANDART ÖZELLİKLER / STANDARD FEATURES
Plastik Çamurluk / Plastic Fender

Hortum Dolapları / Hose Cabinets

Döner Lamba / Beacon Light

Projektör / Projector

Bisiklet Bariyerleri / Bicycle Barriers

Emiş Hortumları / Suction Hoses

Her Iki Yanda Dolaplar / Cabinets On Both Sides

Mekanik Volanlı Arka Kapak Kilitleri / Mechanical Flywheel Tailgate Locks

Mekanik / Hidrolik Arka Kapak Açma / Mechanical / Hydraulic Tailgate Opening

4 Adet Mekanik Emiş Vanası / 4 Pieces Mechanical Suction Valves

6 Adet Pnomatik Boşaltma Vanası / 6 Pieces Pneumatic Discharge Valves

OPSİYONELLER / OPTIONS
Emiş Kolu - Basınçlı Tank Boşaltma / Suction Arm - Pressure 
Tank Discharge
Yüksek Basınçlı Yıkama / High Pressure Washer

KDM V4000

KDM V6000

KDM V8000

KDM V12000

KDM V15000

Araç Taşıma Kapasitesi / Vehicle Carrying Capacity En az 10.000 kg / Mins 10 tons

Tank Kapasitesi / Tank Capacity 4.000 m3

Tahrik / Propulsion PTO - Şaft Kayış Kasnak / Ara Şanzıman / PTO - Shaft Belt 
Pulley / Intermediate Gearbox

Tank Malzemesi / Tank Material ST 52 / AISI (304)

Kumanda / Control Mekanik - Pnomatik / Mechanic - Pneumatic

Vakum Pompası / Vacuum Pump Paletli Hava Soğutmalı - Blower Tip / Pallet Air Cooled / Blower Type

Vakum Kapasite / Vacuum Capacity 300 - 850 m3/h

Araç Taşıma Kapasitesi / Vehicle Carrying Capacity En az 15.000 kg / Mins 15 tons

Tank Kapasitesi / Tank Capacity 6.000 m3

Tahrik / Propulsion PTO - Şaft Kayış Kasnak / Ara Şanzıman / PTO - Shaft Belt 
Pulley / Intermediate Gearbox

Tank Malzemesi / Tank Material ST 52 / AISI (304)

Kumanda / Control Mekanik - Pnomatik / Mechanic - Pneumatic

Vakum Pompası / Vacuum Pump Paletli Hava Soğutmalı - Blower Tip / Pallet Air Cooled / Blower Type

Vakum Kapasite / Vacuum Capacity 400 - 2.700 m3/h

Araç Taşıma Kapasitesi / Vehicle Carrying Capacity En az 18.000 kg / Mins 18 tons

Tank Kapasitesi / Tank Capacity 8.000 m3

Tahrik / Propulsion PTO - Şaft Kayış Kasnak / Ara Şanzıman / PTO - Shaft Belt 
Pulley / Intermediate Gearbox

Tank Malzemesi / Tank Material ST 52 / AISI (304)

Kumanda / Control Mekanik - Pnomatik / Mechanic - Pneumatic

Vakum Pompası / Vacuum Pump Paletli Hava Soğutmalı - Blower Tip / Pallet Air Cooled / Blower Type

Vakum Kapasite / Vacuum Capacity 400 - 2.700 m3/h

Araç Taşıma Kapasitesi / Vehicle Carrying Capacity En az 25.000 kg / Mins 25 tons

Tank Kapasitesi / Tank Capacity 12.000 m3

Tahrik / Propulsion PTO - Şaft Kayış Kasnak / Ara Şanzıman / PTO - Shaft Belt 
Pulley / Intermediate Gearbox

Tank Malzemesi / Tank Material ST 52 / AISI (304)

Kumanda / Control Mekanik - Pnomatik / Mechanic - Pneumatic

Vakum Pompası / Vacuum Pump Paletli Hava Soğutmalı - Blower Tip / Pallet Air Cooled / Blower Type

Vakum Kapasite / Vacuum Capacity 700 - 6.500 m3/h

Araç Taşıma Kapasitesi / Vehicle Carrying Capacity En az 27.000 kg / Mins 27 tons

Tank Kapasitesi / Tank Capacity 15.000 m3

Tahrik / Propulsion PTO - Şaft Kayış Kasnak / Ara Şanzıman / PTO - Shaft Belt 
Pulley / Intermediate Gearbox

Tank Malzemesi / Tank Material ST 52 / AISI (304)

Kumanda / Control Mekanik - Pnomatik / Mechanic - Pneumatic

Vakum Pompası / Vacuum Pump Paletli Hava Soğutmalı - Blower Tip / Pallet Air Cooled / Blower Type

Vakum Kapasite / Vacuum Capacity 700 - 6.500 m3/hHidrolik Tank Kaldırma Ve Kapak Kilitleri / Hydraulic Tank
Lift And Lid Locks
Emiş Hortum Makarası / Suction Hose Reel

TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICAL FEATURES



AGA 6000 Kombine 
Kanal Açma Makinesi 
AGA 6000 Combined
Canal Jetting Vehicle

TEKNİK BİLGİ / TECHNICAL INFORMATION

Tip / Type AGA 6000 Kombine Kanal Açma Makinesi / AGA 6000  
Combined Canal Jetting Vehicle

Tank Hacmi / Tank Volume 1.600 lt

Kirli Su Tank Malzemesi / Dirty Water Tank Material ST-52

Temiz Su Tank Malzemesi / Clean Water Tank Material Paslanmaz Çelik AISI304 / Stainless Steel AISI304

Kirli Su Emiş Valfi / Dirty Water Suction Valve 3”

Kirli Su Tahliye Valfi / Dirty Water Discharge Valve 4”

Arka Kapak / Tailgate Hidrolik / Hydraulic

Vakum Pompa Kapasitesi / Suction Pump Capacity 7.200m3/h

GENEL BİLGİLER / GENERAL INFORMATION

Lastik Ebadı / Tire Size 215 / 75 R 17.5

Dingil Mesafesi - Azami Yüklü Ağırlık / Wheelbase - 
Gross Vehicle Weight 1.816 mm / 11.500kg

Tırmanma Kabiliyeti / Climbing Ability 25%

Seyir Hızı / Sweeping And Cruising Speed 30km/h

Araç Boş Ağırlığı / Vehicle Curb Weight 6060 kg

Fren / Brake Hidrolik Tip Ön ve Arka Ainamik Fren Sistemi / Hydraulic Type Front 
and Rear Dynamic Brake System

Süspansiyon Sistemi / Suspension System Hydropnömatik Süspansiyon Sistemi / Hydropneumatic
Suspension System

MOTOR BİLGİSİ / ENGINE INFORMATION

KABİN - KONTROL PANELİ / CABIN - CONTROL PANEL

Motor Marka - Model / Brand - Model

Güç / Power

Tork / Torque

Emisyon / Emission

İdeal Çalışma Devri / Ideal Engine Speed

Ayarlanabilir Teleskopik Hidrolik Direksiyon / Adjustable Telescopic Hydraulic Steering Wheel

Süspansiyonlu Şöför Koltuğu / Suspension Driver Seat

Kabin Içi Havalandırma Ve Klima / Air Conditioner

Radyo ve Cd Çalar / Radio and Cd Player

Motor Devir Göstergesi / Engine Rpm Display

Motor Çalışma Saati / Engine Operating Display

Su Tankı Seviyesi Göstergesi / Water Tank Level Display

Yakıt Seviyesi Göstergesi / Fuel Level Display

Ön ve Arka Kamera Kontrol Sistemi, 7" Ekran / Front and Rear Camera Control System 7"Screen

Ön Gösterge Paneli / Front Display Panel

Kamera Kontrol Sistemi / Camera Control System

Vakum Pompa Tahrik Sistemi / Suction Pump Stimulation Hidrolik Motor Vasıtasıyla/ With The Help of Hydraulic Engine

Su Pompası / Water Pump 130 bar

Pompa Debisi / Pump Flowrate 150lt/dk Engine

Basınç Regülatörü / Pressure Regulator Mekanik Kumandalı / Mechanical Remote

Hortum Makarası / Hose Reel 3/4" 80mt

Püskürtme Makarası / Jetting Reel 1/2" 30mt

Yakıt Tankı / Fuel Tank 100lt

Temiz Su Tankı / Clean Water Tank 600lt

Kirli Su Tankı / Dirty Water Tank 1.000lt

TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICAL FEATURES
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KOMPOST MAKİNASI

COMPOSTING
MACHINES

KADEME.COM.TR



Ülkeni Koru
Dünyanı Koru
Save The Country 
Save The Planet



KOMPOST KAVRAMI

Kompost sebze/meyve atıkları, yemek artıkları, park/bahçe atıkları, çay/kahve posaları vb. 
biyobozunur maddelerin oksijenli ortamda mikroorganizmalar tarafından biyolojik olarak 
parçalanması sonucu ortaya çıkan toprak iyileştirici maddedir.

Organik atıkların nemli-oksijenli/oksijensiz ortamda mikroorganizmaların yardımı ile bozunarak 
toprak şartlandırıcı malzemeye dönüşmesi olayına Kompostlaştırma denilmektedir.

Kompostlaştırma sürecinde, organik madde, stabil organik kütle oluşuncaya kadar önce hızlı, 
daha sonra yavaş bir hızla ayrışır. İkinci kademe sonrasında yavaş ayrışan organik maddeler 
stabilize olur ve olgunlaşırlar.

KOMPOST CİHAZLARINI NEDEN KULLANMALIYIZ?

Doğada biyobozunur atıkların dönüşümü yavaş bir biçimde gerçekleşir. Sıfır Atık projesi kapsamında 
kullanılan kompost cihazının çalışması ile ise bu süreç mikroorganizmaların çalışmaları için uygun 
şartlar meydana getirildiği için hızlanır ve 4 hafta gibi bir sürede nihai kompost elde edilebilir. Sıfır 
Atık Projesi kapsamında kullanılan YC 100 ve YC 200 Kompost Cihazları Kompostlaştırma Sürecini 
hızlandırmak için otomatik parçalama ve karıştırma sistemine sahiptir.

Kompost Cihazlarının kullanımı ile ortaya verimli bir katı atık yönetim sistemi çıkmaktadır. Kütle 
hacim oranı çok daha yüksek olan ıslak biyobozunur atıklar başarı ile kaynağında ayrı yönetildiği 
takdirde geriye kuru yapıdaki temiz, kaliteli, sıkıştırılabilir ve kolay işlenebilir ambalaj atıklarını da 
içeren “karışık değerlendirilebilir atıklar” kalmaktadır. Islak biyobozunur atıklar kaynaklı toplama 
organizasyonunu olumsuz etkileyecek atıklar kaynağında yönetilmesi ile de kaliteli kompost elde 
etmek mümkün olacaktır.

KULLANILAN SANAYİ TİPİ CİHAZLARIN ÇALIŞMA SİSTEMİ

Kompost Makinesinde, yemek hazırlığı esnasında ve yemek sonrasında ortaya çıkan gıda 
atıkları, çay ve kahve posaları gibi her türlü biyobozunur gıda artıkları önce makineye ait 
parçalayıcı haznesinde fiziksel olarak parçalanıp sonra makine gövdesi içindeki oksijenli 
ortamda mikroorganizmalar vasıtasıyla belirli bir sürede biyolojik olarak parçalanarak komposta 
dönüşmektedir. Makinenin hazneleri arası ürün geçişinin otomatik dönen kollar sayesinde 
olması ile insan müdahalesi minimuma indirilerek operasyonun önemli ölçüde kolaylaştırılması 
sağlanmaktadır.

Makine; parçalayıcı haznesi, kompostlaşma aşamasında ürünü belirli periyotlarda karıştırarak 
havalandıran kompostlaştırma haznesi, kompost ürünün olgunlaşması için bekletildiği olgunlaşma 

KOMPOST MAKINASI
haznesi ile kompakt bir yapıya sahiptir. Biyobozunur atıkların herhangi bir yere taşınmadan oluşum 
yerlerinde kompost ürüne dönüştürülmesini sağlayan kompost makinesi sayesinde atıklara 
kaynağında çözüm sağlamaktadır.

KOMPOSTUN FAYDALARI 

ORGANİK ATIKLARI DEĞERLENDİRİR

Bir yerde birikerek kirlilik yaratacak veya yakılarak hava kirliliğine yol açacak olan organik atıklar, 
doğal süreçler sayesinde faydalı ve değerli bir kaynağa dönüşür.

TOPRAK YAPISINI İYİLEŞTİRİR

Agregat (topaklaşma) sağlar. Çok killi veya kumlu topraklardaki organik madde miktarını artırdığı 
için agregat oluşumunu teşvik eder. Agregat ise, toprağın nefes almasını sağlar. Yağışsız dönemde 
toprakta nem tutar ve buharlaşmayı azaltır.

Fazla suyu sünger gibi emerek yağmurun neden olduğu erozyonu engeller. 100 kg kompost, 
yaklaşık 195-200 kg su tutabilir.

TOPRAĞIN HAVALANMASINI SAĞLAR

Toprağın üst kısmında havadar bir katman yaratarak, çeşitli toprak canlılarının hareket etmesine 
olanak tanıyan sağlıklı bir yüzey oluşturur. Bu sayede toprağın rahatça havalanmasını sağlar. Bitki 
kökleri rahatça hava aldığı zaman, potasyum alımı kolaylaşır.

BİTKİLERİN İHTİYACI OLAN ZAMANDA BESİN SAĞLAR (YAVAŞ SALINIM)

Tuz formundaki sentetik gübreler, suyla karıştığında bitkilerin doğrudan alabileceği bir forma girer 
ve bitkilere zorla içirilir.

Fazlasıysa bitkiler tarafından alınamadığı için toprağın altına sızarak yer altı sularının kirlenmesine 
yol açar. Kompost ise, bitkilerin istediği zamanda ve formda alabilecekleri besin maddesi içerir, 
yavaş salınımlıdır. Yalnızca besin kaynağı değildir, aynı zamanda besin deposudur.

TOPRAKTAKİ TOKSİNLERİ NÖTRALİZE EDER

Toprakta var olan toksik maddeler ve ağır metaller, bitkilerin kökleriyle alamayacağı bir forma 
dönüşür ve sabitlenir. Kompost, ciddi oranda kirlenmiş toprakların rehabilitasyonunda da kullanılır.

TOPRAĞIN pH DENGESİNİ DÜZENLER

pH seviyesi fazla yüksek veya düşük olduğunda, toprakta yeterli besin varsa bile bitkilerin bunları 
kullanması zorlaşabilir. Bol miktarda kompost eklenen topraklarda, bitkilerin ihtiyaç duyduğu pH 
seviyesi daha geniş bir aralığa yayılır ve daha esnek koşullar sağlanır. Büyümeyi hızlandırır ve 
bitkileri güçlendirir.

Çok düşük yoğunlukta bile olsa, topraktaki hümik asit sayesinde bitki gelişiminin hızlandığı 
gözlemlenmiştir.



THE COMPOST

Compost is the soil conditioner which is produced by microorganisms at the end of the biological 
degradation of the biodegredable waste such as vegetable/fruit waste, food waste, garden 
waste, tea/coffee waste etc.

Composting defines the biochemical separation of the organic substances within wastes with 
the help of the atmospheric oxygen by the living creatures that are called microorganisms, most 
which are not seen by the eye.

In the process of composting, the organic material decomposes rapidly before, then the 
decomposition rate getting slow until stable organic mass is formed. After the second stage, the 
slow decomposing organic substances stabilize and mature.

WHY SHOULD WE USE THE COMPOST MACHINES

Biodegradable wastes are transformed slowly in nature. By running compost machines that 
are used fort he Zero Waste Project, this process is accelerated by creating the appropriate 
conditions fort he activation of microorganisms, and the final compost is obtained within 
approximately 4 weeks.

The YC 100 and YC 200 compost machines are used for the system to accelerate the composting 
process.

With the use of composting devices, an efficient solid waste management system can be 
achieved. If biodegradable wastes which have a much higher mass volume ratio, can be 
managed separately at their source, then the remaining part of the municipal solid waste which 
has a clean, high quality, compressible, and easily. It will be possible to obtain quality compost by 
managing the wastes that will affect the collection organization of wet biodegradable wastes. It 
will be possible to obtain quality compost by managing the wastes that will affect the collection 
organization of wet biodegradable wastes.

THE WORKING SYSTEM OF COMPOST MACHINE

The biodegredable waste such as vegetable/fruit waste, food waste, garden waste, tea/coffee 
waste etc. are shredded in the inlet chamber to accelerate the functioning of microorganisms. 
After that the biodegredable waste will be transformed to compost by microorganisms in an 
aerated chamber.

Materials are automatically mixed so the process can be easily operated. The compost machine 

has a compact structure which includes the  shredder chamber, aerated composting chamber 
and the maturing chamber.

The compost machines provide solution fort he biodegradable waste at source. The refore the 
biodegradable wastes can be transformed to the compost easily without transporting anywhere.

BENEFITS OF COMPOST

RECYLING ORGANIC WASTE

Organic wastes that will accumulate in a place or cause pollution by burning will become a 
useful and valuable resource through natural processes.

IMPROVING SOIL STRUCTURE

It provides aggregation. It promotes the formation of aggregates because it increases the 
amount of organic matter in soils. The aggregate allows the soil to breathe.

It heeps moisture in the soil during the precipitation and reduces evaporation. Prevents erosion 
caused by rain by absorbing excess water like sponge. 100 kg compost, can hold about 195-200 
kg water.

ENABLES SOIL TO BE VENTILATED

By creating an airy layer on the top of the soil, it creates a healthy surface that allows the 
movement of various soil creatures. In this way, the soil provides comfortable ventilation. When 
plant roots can breathe comfortably, potassium intake becomes easier.

PROVIDES NUTRIENTS AT A TIME WHEN PLANTS NEED IT (SLOW-RELEASE)

In the form of salt synthetic fertilizers can be talken directly by plants when mixed with water and 
are forced into plants.

As it cannot be taken by the plants, it infiltrates the soil and causes the pollution of the ground 
water. Compost contains slow-release nutrients that plants can take at any time and form. It is 
not only a food source, it is also a food store.

NEUTRALIZES TOXINS IN SOIL

The toxic substances and heavy metals present in the soil are transformed into a form that 
the plants cannot take with their roots. Compost is also used in the rehabilitation of severely 
contaminated soils.

REGULATES THE PH BALANCE OF SOIL

When the pH level is too high or too low, it may be difficult for plants to use them even if there 
is enough nutrients in the soil. In soils where high amount of compost is added, the pH level 
of plants is spread over a wider range and more flexible conditions are provided. Accelerates 
growth and strengthens plants. It has been observed that plant growth accelerates because of 
the humic acid in the soil, even at very low density.

COMPOST MACHINES



Yöntem 500 Kompost Cihazı
Yontem 500 Composting Machine

Çalışma Sistemi / Working Principle Otomatik / Automatic

Kapasite / Capacity 500 lt Atık/Gün - 500 lt Waste/Day

Elektrik / Electrical Requirement 380 Volt 3 Faz / Phase

Ortalama Elektrik Tüketimi / Average Electrical Consumption 7 kW/Gün - 7 kW/Day

Parçalama Sistemi / Shredder System Mevcut / Available

Havalandırma Sistemi / Aeration System Mevcut / Available

Ölçüleri / Dimensions 2.340x5.450x2.100

Yöntem 100
Kompost Cihazı
Yontem 100 Composting
Machine

Yöntem 200
Kompost Cihazı
Yontem 200 Composting
Machine

Atık Ayrıştırma 
Ünitesi	
Waste Sorting Units

Çalışma Sistemi / Working Principle Otomatik / Automatic

Kapasite / Capacity 100 lt Atık/Gün - 100 lt Waste/Day

Elektrik / Electrical Requirement 380 Volt 3 Faz / Phase

Ortalama Elektrik Tüketimi / Average Electrical Consumption 3,5 kW/Gün - 3,5 kW/Day

Parçalama Sistemi / Shredder System Mevcut / Available

Havalandırma Sistemi / Aeration System Mevcut / Available

Ölçüleri / Dimensions 1.130x3.000x2.100

Çalışma Sistemi / Working Principle Otomatik / Automatic

Kapasite / Capacity 200 lt Atık/Gün - 200 lt Waste/Day

Elektrik / Electrical Requirement 380 Volt 3 Faz / Phase

Ortalama Elektrik Tüketimi / Average Electrical Consumption 4,5 kW/Gün - 4,5 kW/Day

Parçalama Sistemi / Shredder System Mevcut / Available

Havalandırma Sistemi / Aeration System Mevcut / Available

Ölçüleri / Dimensions 1.150x5.450x2.100

Kod / Code Bölme / Section En / W Boy / L Yükseklik / H

KDM - 230 o o 33 cm 64 cm 82 cm

KDM - 231 o o o 33 cm 94 cm 82 cm

KDM - 232 o o o o 33 cm 124 cm 82 cm

KDM - 233 o o o o o 33 cm 154 cm 82 cm

Yöntem 400 Kompost Cihazı
Yontem 400 Composting Machine

Çalışma Sistemi / Working Principle Otomatik / Automatic

Kapasite / Capacity 400 lt Atık/Gün - 400 lt Waste/Day

Elektrik / Electrical Requirement 380 Volt 3 Faz / Phase

Ortalama Elektrik Tüketimi / Average Electrical Consumption 7 kW/Gün - 7 kW/Day

Parçalama Sistemi / Shredder System Mevcut / Available

Havalandırma Sistemi / Aeration System Mevcut / Available

Ölçüleri / Dimensions 2.340x5.450x1.900



Plastik Çöp 
Konteynerleri
Plastic Garbage Containers

Hacim / Volume En / W Boy / L Yükseklik / H

1.100 lt 78 cm 127 cm 129 cm

770 lt 78 cm 134 cm 128 cm

660 lt 78 cm 134 cm 117 cm

240 lt 72 cm 56 cm 108 cm

120 lt 57 cm 46 cm 98 cm

Mobil Atık 
Getirme Merkezi	
Mobile Waste Storage 
Center

Kod / Code En / W Boy / L Yükseklik / H

KDM - 300 300 cm 230 cm 300 cm

KDM - 400 300 cm 230 cm 400 cm

KDM - 500 300 cm 230 cm 500 cm

KDM - 700 300 cm 230 cm 700 cm

Atık Ayrıştırma
Ünitesi
Waste Sorting Units

Kod / Code Bölme / Section En / W Boy / L Yükseklik / H

KDM-117a o o 25 cm 77 cm 80 cm

KDM-118a o o o 25 cm 104 cm 80 cm

KDM-119a o o o o 25 cm 130 cm 80 cm

KDM-120a o o o o o 25 cm 157 cm 80 cm

“Sıfır Atık” anlayışı ile atıklar kendi içinde 12 başlık altında toplanmaktadır. Bunların her birinin 
yanlış uygulamaları ve bu uygulamaların çevreye verdiği zarar bilinmeli; geri dönüşüm süreçleri 
belirtilen şekillerde uygulanmalıdır.

With the understanding of Zero Waste concept, wastes can be regrouped under 12 categories. 
The incorrect practices of each of these and the damage caused by these practices to 
the environment should be known, and the recycling processes should be applied in the 
specified ways.     

Atık Türleri / Waste Types

Ahşap Atık
Wooden Waste

Kompozit Atık
Composite Waste

Atık Pil
Waste Batteries

Metal Atık
Metal Waste

Bitkisel Atık Yağ
Vegetable Waste Oil

Organik Atık
Organic Waste

Cam Atık
Glass Waste

Plastik Atık
Plastic Waste

Elektronik Atık
Electronic Waste

Tekstil Atığı
Textile Waste

Kağıt Atık
Paper Waste

Tıbbi Atık
Medical Waste

KADEME.COM.TR
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HYDRAULIC
GARBAGE
COMPACTOR

Kamyon Marka
Truck Brand

Çöp Kasası Teknik Özellikleri / Garbage Hopper Technical Features

Çöp Kasası Hidrolik Özellikler / Garbage Box Hydraulic Features

Dingil Mesafesi
Wheelbase

Çöp Kasası Hacmi
Garbage Hopper Volume

Ford Cargo 18.33 DC 4.250 mm 13/15+1,5m3

Ford Cargo 18.33 D 3.800 mm 13+1,5m3

Scania P 250 3.900mm /4.300mm 13/15+1,5m3

Mercedes Arocs 2032 K 3.600 mm 13/18+1,5m3

Mercedes Atego 1621 K 3.560 mm 11/12/13+1,0m3

Mercedes Atego 1518 K 3.560 mm 11+1m3

Iveco Euro Cargo 180E29 4.185 mm 13/15+1,5m3

Iveco Euro Cargo 150E19 3.690 mm 11+1m3

Iveco Euro Cargo 100E19 3.330 mm 8+1m3

Isuzu NPR8 3.365 mm 6/7+1m3

Isuzu NPR 10 3.365 mm 7/8+1m3

Otokar Atlas 3.360 mm 6/7+1m3 

Ford Cargo 2533 DC 4.250 mm + 1350mm 18/20+1,5m3

MAN TGS 28320 3.900 + 1350mm 18/23+1,5m3

Kasa Hacmi / Vault Volume 6 – 32 m3

Arka Hazne Hacmi / Back Vault Volume 0.8 – 2 m3

Taban Sacı / Base Sheet 3 – 5 mm ST-52 (S355J2) veya muadili / or equivalent

Yan Saclar / Side Sheets 3 – 5 mm ST-52 (S355J2) veya muadili / or equivalent

Konteyner Kaldırma Sistemi / Container Lifting System 120 / 240 lt Plastik Kova, 0,4 / 0,8 / 1,1 m3 Konteyner 
tertibatlarından biri (DIN 30700 – EN840 göre)

Yardımcı Şasi / Auxiliary Chassis 5 – 8 mm (takviyeli) U Profil

Yükleme Yüksekliği / Loading Height 1.000 – 1.400 mm

Atık Su Tankı / Waste Water Tank 80 – 150 lt (Opsiyonel)

Kollu Kaldırıcı Sistemi / Arm Lifter System Opsiyonel (3-8 m3 konteyner için/for conteiner)

Hidromotorlu - Halatlı Sistem / Hydromotor - Winch System Opsiyonel (3-8 m3 konteyner için/for conteiner)

Boya / Paint Astar + Sentetik

Sıkıştırma Oranı / Compression Ratio 5:1 / 6:1 (evsel atıklar için/ for domestic waste)

Hidrolik Pompa / Hydraulic Pump 36 – 90 cm3/d (cm3/rev)– maks. 1500 d/d (rpm)

Çalışma Basıncı / Working Pressure 170 – 190 bar

Yağ Tankı / Oil Tank 80 – 240 lt

P.T.O. 750 d/d (rpm) – 1500 d/d (rpm)

Çalışma Zamanı / Working Time 20 – 35 sn (sec.)

Çalışma Şekli / Cycle Control System
Otomatik, Manuel, Yarı Otomatik / Automatic, Manual, 
Semi-Automatic

Hidrolik Silindir Sayısı / Number of Hydraulic Cylinders
9 Adet (Konteyner Kaldırma Tertibatına Göre Değişmektedir) 
9 Pieces (Varies According to Container Lifting Gear)

TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICAL FEATURES

HIDROLIK SIKIŞTIRMALI ÇÖP ARAÇLARI
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Tüm şehirlerin ihtiyaçlarına uygun olarak üretilmiş araçlardır. Araçlar bir 
seferde toplanan çöp miktarını arttırmak, atık toplama süresini azaltmak ve 
operatörlerine pratik kullanım sağlayacak şekilde projelendirilmiştir.

Tasarımlarında, üst yapı hafifletilerek taşıyıcı araç yakıt tüketimi minimize edilmiş, 
geliştirilen pres mekanizması ile toplanan çöp ağırlık oranı küçültülmektedir. 
Araçlarımız ihtiyaca göre belirlenen kapasite ve standartta konteyner kaldırma 
sistemi ile imal edilir. Ayrıca taşıyıcı araç teknik özelliklerine ve kullanım amacına 
göre farklı projeler tecrübeli Ar-ge departmanımızca hazırlanabilir.

Çöp kamyonları, hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu, çöp arabası, çöp toplama 
aracı adı ile bilinmektedir.

Our vehicles produced according to all city demands. They’re designed to 
increase the amount of garbage that can be collected at once, reduce the 
garbage collection time, and provide practicality to the operators. 

Their designs have been changed to minimize fuel consumption of the vehicle 
and collected garbage density is decreased via hydraulic mechanism that’s 
been developed. The vehicles is produced with lifting systems of various 
capacities and size standards according to the requirement. Our R&D 
department is eligible to prepare different project according to the capacity 
and standards that states due to the need. These vehicles are known as 
garbage disposal trucks, hydraulic garbage disposal trucks, garbage trucks, 
or garbage cars.

Hydraulic Garbage 
Compactor

Hidrolik Sıkıştırmalı 
Çöp Araçları

KDM 6 KDM 7 KDM 8 KDM 10

Kapasite / Capacity 6+1 m3 7+1 m3 8+1 m3 10+1 m3

Sıkıştırma Oranı
Compression Ratio 1:5 1:5 1:5 1:5

Yükleme Kapasitesi 
Payload Capacity 6 m3 7 m3 10 m3 10 m3

Gövde Malzemesi  
Hopper Material St-52 St-52 St-52 St-52

Hazne Kapasitesi  
Hopper Capacity 1 m3 / St-52 1 m3 / St-52 1 m3 / St-52 1 m3 / St-52

Sıkıştırma Sistemi 
Compression System

Yarı Otomatik, 
Otomatik / Semi-
Automatic, Automatic

Yarı Otomatik, 
Otomatik / Semi-
Automatic, Automatic

Yarı Otomatik, 
Otomatik / Semi-
Automatic, Automatic

Yarı Otomatik, 
Otomatik / Semi-
Automatic, Automatic

KDM 13 KDM 15 KDM 18 KDM 20

Kapasite / Capacity 13+1,5 m3 15+1,5 m3 18+1,5 m3 20+1,5 m3

Sıkıştırma Oranı
Compression Ratio 1:6 1:6 1:6 1:6

Yükleme Kapasitesi 
Payload Capacity 13 m3 15 m3 18 m3 20 m3

Gövde Malzemesi  
Hopper Material St-52 St-52 St-52 St-52

Hazne Kapasitesi  
Hopper Capacity 1, 53 / St-52 1,5 m3 / St-52 1,5 m3 / St-52 2 m3 / St-52

Sıkıştırma Sistemi 
Compression System

Yarı Otomatik, 
Otomatik / Semi-
Automatic, Automatic

Yarı Otomatik, 
Otomatik / Semi-
Automatic, Automatic

Yarı Otomatik, 
Otomatik / Semi-
Automatic, Automatic

Yarı Otomatik, 
Otomatik / Semi-
Automatic, Automatic

KDM 22

Kapasite / Capacity 22+1,5 m3

Sıkıştırma Oranı
Compression Ratio 1:6

Yükleme Kapasitesi 
Payload Capacity 22 m3

Gövde Malzemesi  
Hopper Material St-52

Hazne Kapasitesi  
Hopper Capacity 2 m3 / St-52

Sıkıştırma Sistemi 
Compression System

Yarı Otomatik, 
Otomatik / Semi-
Automatic, Automatic

STANDART AKSESURLAR Bisiklet Bariyerleri, Döner İkaz Lambası Projektör, Arka 
Basamak El Tutamakları, Otomatik Yükleme

OPSIYONEL AKSESUARLAR Kamera, Çeşitli Tipte Konteyner Kaldırma, Kablolu 
Konteyner Kaldırma, Hardox Hazne, Otomatik Yağlama Sistemi

STANDARD ACCESSORIES Bicycle Barriers, Beacon Light, Rear Step Handle, 
Automatic Loading

OPTIONAL ACCESSORIES Camera, Various, Container Lifts, Cable Container 
Lifts, Hardox Hopper, Automatic Lubrication System
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KONTEYNER YIKAMA VE DEZENFEKTE ARACI

CONTAINER 
WASHING AND 
DISINFECTING 
VEHICLE



KAPASİTE BİLGİLERİ / CAPACITY INFORMATION
Temiz Su Tankı / Clean Water Tank 5.000lt. Paslanmaz Çelik AISI 304 / Stainless Steel AISI 304

Atık Su Tankı / Dirty Water Tank 5.000lt. Paslanmaz Çelik AISI 304 / Stainless Steel AISI 304

KONTROL PANELİ / CONTROL PANEL
Düșük Su Seviye Uyarı İkazı / Low Water Level Warning Alert

Düșük Hidrolik Yağ Seviye İkazı / Low Hydraulic Oil Level Warning

YIKAMA ÖZELLİKLERİ / WASHING SPECIFICATION
Konteyner Ebatları / Container sizes 140, 240, 400, 800, 1.100 lt

Su Basıncı / Water Pressure 150 bar

GENEL BİLGİLER / GENERAL INFORMATION
Șase Kapasitesi / Chassis Capacity 15 Ton Ve Üzeri / Min 15 Tons

Dingil Mesafesi / Wheelbase 3.300mm. Standart

Sulama Sistemi / Irrigation System 150 Bar 60lt/Dk (Interpompa)

Hidrolik Sistemi / Hydraulic System P.t.o Tahrikli Hidrolik Sistem

Yıkama Kapasitesi / Washing Capacity 800 Konteyner / 800 Container

Su Basıncı İle Dönen Yıkama Kafası 
Washing Head Rotating With Water Pressure

OPSİYONELLER / OPTIONS
Sıcak Su Tankı / Hot Water Tank 140, 240, 400, 800, 1.100 lt

Dezenfekte Tankı / Disinfectant Tank 300lt.

Ekstra Basınç Ünitesi / Additional Pressure Unit 150 bar

Tetikten Kumandalı Yıkama Tabancası 
Trigger Operated Washer Gun
Ayarlanabilir Basınçlı Yıkama Tabacası 
Adjustable Pressure Washer Gun
İlave Motor İle Arazöz Özelliği 
Auxilary Engine and Road Washing Feature

Kamera Sistemi / Camera System

TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICAL FEATURES



KADEME.COM.TR

ÇÖP TAKSİ

MINIPACK



TAVSİYE EDİLEN ARAÇLAR / RECOMMENDED VEHICLES
Ford Transit - 330S - 350M
Iveco Daily - 35S
Fiat Ducato - 2800S
Hyundai H Series - H100

TAVSİYE EDİLEN ARAÇLAR / RECOMMENDED VEHICLES
Mitsubishi Fuso
Isuzu
Iveco Daily
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TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICAL FEATURES

Sıkıştırmalı Mini Damper
Press Tipping Bodies

GENEL BİLGİLER / GENERAL INFORMATION
Kasa Hacmi / Hopper Volume 2 - 3,5 m³

Kasa Ağırlığı / Hopper weight 375 kg
Tașıma Kapasitesi (max)
Loading Capacity 750 - 1.300 kg

Taban / Floor 3 - 4 mm. ST-52

Yanlar / Sides 2 - 4 mm. ST-52

Baskı Ayakları / Outrigger 2 pcs. on rear

Yükleme Yüksekliği / Loading Height 1.720 mm
Elle Yükleme Yüksekliği
Loading with Hand Height 1.430 mm

Kaldırma Açısı / Lift Angle 45°

Çalıșma Basıncı / Working Pressure 120 - 180 bar

Çalıșma Süresi / Working Time 24 - 40 s.

Çalıșma Voltajı / Working Voltage 12V DC (Battery Powered)

GENEL BİLGİLER / GENERAL INFORMATION
Kasa Hacmi / Hopper Volume 5m³

Kasa Ağırlığı / Hopper Weight 460 kg
Ekipman Ağırlığı 
Equipment Weight 1.200 kg

Taşıma Kapasitesi (max.) 
Loading Capacity 1.500 – 2.000 kg

Taban / Floor 3 mm ST-52

Yanlar / Sides 3 mm ST-52
Baskı Ayakları / Outrigger 2 pcs. On rear
Yükleme Yüksekliği / Loading Height 2.000 mm
Kaldırma Açısı / Lift Angle 90°
Konteyner Sistemi 
Container System 

120 - 240 -
480 - 800 - 1.100 lt

Hidrolik Sistem / Hydraulic System 12 - 24 V DC
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OT BİÇME, TÜNEL & BARİYER YIKAMA ARACI

MOWING GRASS, 
TUNEL & BARRIER 
WASHING VEHICLE



Kol Açılma Mesafesi / Arm Extension Distance 6,0m (Aracın Merkezinden Opsiyonel Teleskopik Kol Ile 7m 
7m From Center of Vehicle With Optional Telescopic Arm)

Operatör Kullanım Şekli / Operator Usage Sağ ve Sol Elle Kullanım Mümkündür
Right and Left Handed Use Is Possible

Kol Kulesini Sağ ve Sol Kaydırma 
Shifting Arm Tower Right And Left 1.800m

Kule Dönme Aralığı / Tower Rotation Range 180º

Teleskopik Uzama Mesafesi 
   Telescopic Extension Distance (Opsiyonel / Optional)

1.000mm Hidrolik Olarak Ayarlanabilir 
Hydraulicly Adjustable

Uygulanabilir Araçlar / Applicable Vehicles
Unimog Gibi Üzerinde Güç Ünitesi Bulunan Araçlarda
Ön Pto ile / It Can Be Applied With Front Pto On Vehicles
Equipped With A Power Unit, Such As The Unimog

Unimog Haricinde Taşıyıcı Araca Eklenen İlave 
Hidromekanik Ara Şanzıman İle Sağlanır
Except For The Unimog, It Is Provided With An 
Additional Hydromechanical Intermediate Gearbox 
Added to The Carrier Vehicle

Kontrol Sistemi / Control System
Can Bus ile Çalışan Joystick Kumanda Sistemi ile Kontrol
Edilir / It Is Controlled By the Joystick Control System
Working With Can Bus

Takılabilir Ekipmanlar / Attachable Equipment

Hızlı Değişebilen Aparat Bağlantı Sistemi ile Ot ve Dal 
Biçme Ekipmanı, Tünel Yıkama ve Bariyer Yıkama Ekipmanı 
Bağlanabilir / With The Quick - Chance Attachment 
Connection System, Weed and Branch Cutting Equipment,
Tunnel Washing and Barrier Washing Equipment 
Can Be Connected

Torsiyon Sistemi / Torsion System

Taşıyıcı Araçların Çalışma Esnasında Devrilmemesi için
Ön Dingil ile Şase Arasını Kilitleyen Sistem Takılabilir. 
Unimog U500’ler için Geçerlidir / A System That Locks 
The Front Axle and Chassis Can Be Installed So That 
The Carrier Vehicle Does Not Tip Over During Operation.
Applies to Unimog U500s.

TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICAL FEATURES
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ÇIFT KOLLU HIDROLIFT 

SKIPLOADER 



TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICAL FEATURES

GENEL BİLGİLER / GENERAL INFORMATION

Toplam Yük Kaldırma Süresi / Loading Time 40 (±10) sn.

Toplam Yük Indirme Süresi / Unloading Time 50(±10) sn.

Uzatma Kolları Açma Ve Kapama Süresi / Extension Time 10(±5) sn.

Baskı Ayakları Kalkma Ve Inme Süresi / Stabilized Jacks 10(±5) sn.

Maksimum Konteyner Kapasitesi / Max. Container Capacity 10 m3

Maksimum Konteyner Genișliği / Max. Container Width 2180 mm.

Maksimum Platform Uzunluğu / Max. Platform Length 5000 mm.

Hidrolik Pompa / Hydraulic Pump 61-84 cm3/min.

Maksimum Çalıșma Basıncı / Max. Working Pressure 210 bar

Yağ Tankı Kapasitesi / Oil Tank Capacity 110 lt.

SAC MALZEMELER / SHEET METALS

Bom Sacları / Arms 8-12 mm. ST-52

Platform Sacları / Platform 5-6 mm. ST-52

Baskı Ayakları / Stabilized Jacks 6-8 mm. ST-52

KAPASİTE VE UZUNLUKLAR / CAPACITY AND LENGHT			 

Tip A B Max Kaldırma Gücü (kg) 
Max Loading Weight

KDS8 2600 3700 8000

KDS10 2600 3700 10000

KDS10 2900 4250 10000

KDS12 2600 3700 12000

KDS12 2900 4250 12000

KDS14 2600 3700 14000

KDS14 2900 4250 14000
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TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICAL FEATURES

Kademe 230 ağaç sökme-dikme makinası büyük ağaçların 
tașınması için en çok tercih edilen modeldir. Kamyon üstüne 
monte edilerek veya ekskavatör, beko loder ucuna aparat 
olarak kullanılabilir. Daha hassas kontrol için oransal uzaktan 
kumandalı sistemin kullanılması önerilmektedir. Ağaçla birlikte 
seyir halindeyken daha düșük yüksekliğe sahip olabilmesi için 
alçak kabinli kamyon tavsiye edilir.

KDM 230, tree transplanter is most popular model for large tree 
movers. It can be truck mounted or attached to payloader or 
excavator. We offer optional fully proportional remote control 
system for precise control. We advice lower truck caps to 
minimize the crown of tree.

Kademe 230D ağaç sökme-dikme makinası, çember 
dișli sayesinde çok daha geniș çalıșma alanında ișlem 
gerçekleștirebilmektedir. Büyük ağaçların tașınması için tercih 
edilen modeldir. Mükemmel bir fidanlık kazıcısıdır. Kamyon üstüne 
monte edilerek kullanılabilir. Daha hassas kontrol için oransal 
uzaktan kumandalı sistemin kullanılması önerilmektedir.

KDM 230D tree transporter with help of ring gear it can opperate 
in a match larger working space. This model is preffered mainly 
to transport big trees. It’s perfect for nursery digger. It can be 
truck mounted. For more sensitive control we advice to usefully 
propotional removed control	

TEKNİK BİLGİ / TECHNICAL INFORMATION
Gövde Çapı / Maximum Trunk Diameter 30 cm

Kök Topu Çapı / Maximum Root Ball Diameter 230 cm

Kök Topu Derinliği / Root Ball Depth 155 cm

Çalıșma Basıncı / Maximum Working Pressure 230 bar

Hidrolik Debi / Hydraulic Flow Rate 84 lpm

Araç Genișliği / Vehicle Width 255 cm

Araç Yüksekliği / Vehicle Height 412 cm

Üst Yapı Ağırlığı / Weight Of Transplanter 8.800 kg.

Su Tankı / Water Tank Capacity 1.500 lt.

Hidrolik Yağ Tankı / Hydraulic Oil Tank 200 lt.

KDM - 50 6 50 45 180 ***
KDM - 65 8 65 55 180 ***
KDM - 85 10 85 65 200 ***
KDM - 100 13 100 80 200 ***
KDM - 125 16 125 100 200 ***
KDM - 150 18 150 115 220 750
KDM - 175 22 175 133 220 1000
KDM - 200 26 200 150 220 1250
KDM - 230 30 230 175 220 1500

TEKNİK BİLGİ / TECHNICAL INFORMATION
Gövde Çapı / Maximum Trunk Diameter 30 cm

Kök Topu Çapı / Maximum Root Ball Diameter 230 cm

Kök Topu Derinliği / Root Ball Depth 155 cm

Çalıșma Basıncı / Maximum Working Pressure 280 bar

Hidrolik Debi / Hydraulic Flow Rate 84 lpm

Araç Genișliği / Width Closed For Transporting 255 cm

Araç Yüksekliği / Height Of Transplanter 412 cm

Üst Yapı Ağırlığı / Weight Of Transplanter 16.000 kg.

Su Tankı / Water Tank Capacity 1.500 lt.

Hidrolik Yağ Tankı / Hydraulic Oil Tank 240 lt.

Çalıșma Yarıçapı / Working Radius 600 cm

Dönüș Açısı / Turning Radius Sonsuz  
Endless

KADEME 230 AĞAÇ SÖKME MAKİNASI
TREE TRANSPLANTING

KADEME 230D AĞAÇ SÖKME MAKİNASI
TREE TRANSPLANTING

Ağaç Gövde Çapı 
Tree size (cm)

Kök Topu Genişliği 
Ball diameter (cm)

Kazma Derinliği  
Digging depth (cm)

Sökme Basıncı 
Water pressure (bar)

Su Tankı 
Water tank (lt)


